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Was Sie sich bei KRAUS konkret erwarten dürfen?
	
•	 Wir leisten anspruchsvolle Ingenieursarbeit
•	 Wir halten gemachte Zusagen ein
•	 Lieferanten und Dienstleister sehen wir als Partner an 
•	 Unsere Mitarbeiter sind unsere Zukunft und unser Kapital
•	 Wir handeln „enkeltauglich“
•	 Wir sind verbindlich, konsequent und bringen die Dinge auf den Punkt 
•	 Vertrauensvoller, ehrlicher und respektvoller Umgang ist uns wichtig
•	 Wir sind innovativ und offen für Neues
•	 Unsere Produktion ist uns wichtig – wir sagen JA zu A 
•	 Wir stehen für nachhaltige Industrie – Qualität
•	 Kundennähe ist uns wichtig
•	 Wir sind KRAUS! … und das seit mehr als 75 Jahren!

Das sind 12 Punkte, die für KRAUS sprechen.  Fordern Sie uns!

vlnr. :	 Peter Amlacher (Prokurist u.Teilhaber)
	 	 Dieter Wagner ( Geschäftsführender Gesellschafter)
	 	 Meinhard Schuschu (Teilhaber u. Leiter Verkaufsinnendienst) 

Über 8.000 Produkte und Lösungen

Mehr als 75 Jahre Erfahrung

Ausgebildete Ingenieure

Industriequalität
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Warum nach dem Fernen trachten, 

		  wenn das Gute so nah ist...
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GUTES pflegen, NEUES bewegen! 
KRAUS einst und JETZT

Unser Angebot umfasst:

• 	 Tragrollen – industriell bei KRAUS hergestellt
• 	 Motorrollen – mit innovativster Technik!
• 	 Rollenbahnen, Förderbänder, Fördertechnik-Komponenten – alles maßgeschneidert
• 	 Hydraulische Scherenhubtische – KRAUS ist die Nr. 1 in Österreich
• 	 Transportgeräte – umfangreichstes Sortiment, jede Menge Sonderlösungen
• 	 Räder & Rollen – seit über 75 Jahren DER Anbieter
• 	 Betriebsausstattung – für Lager, Produktion und Werkstätte
• 	 SONDERLÖSUNGEN – aus eigener Konstruktion
• 	 BERATUNG, SERVICE & ERSATZTEILE GARANTIE – vom Feinsten

Über 75 Jahre 
			   Erfolgsgeschichte ... 

KRAUS steht seit über 75 Jahren für BETRIEBSLOGISTIK.

Über 5000 Kunden in Mitteleuropa opti-
mieren ihre Logistik mit KRAUS. Unsere 
erfahrenen Techniker bieten Ihnen sehr 
gerne maßgeschneiderte Lösungen an. Wir 
sind vor Ort in: Österreich, Deutschland der 
Schweiz und im Osten Europas.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.kraus-austria.com
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Geschätzte Kundinnen und Kunden,

TRADITION ist unsere BASIS, INNOVATION ist unsere STÄRKE! 

Dafür steht KRAUS – seit mehr als 75 Jahren:

•	 Beratung und Service

•	 Industrie -Qualität 

•	 Profi -Know How 

•	 Enkeltaugliches Handeln

•	 Schnelle Reaktion und Pünktlichkeit

•	 Seriosität 

... das sind Werte, die uns täglich zu Bestleistungen anspornen. Wählen Sie aus über 8000 
Produkten und Lösungen. Unsere ausgebildeten Maschinenbautechniker beraten Sie gerne. 
Auch vor Ort! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und grüßen Sie aus Klagenfurt am Wörthersee!

Dieter Wagner

Mag. Ing. Dieter Wagner
Geschäftsführender Gesellschafter

LÖSUNGEN für 
MORGEN entwickeln –
mit KRAUS 
Betriebslogistik.
Vom Profi für Profis!
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Planung

Produktion
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tung

Ein Kreislauf der überzeugt!
			   Kommunikation auf höchster Stufe
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Ihre Vorteile auf einen Blick!

Über 8000 Produkte und Lösungen 
Unser Angebot deckt Ihre Anforderungen optimal ab. Es umfasst hochwertige, praxis-
erprobte Produkte für die Optimierung Ihrer internen Logistik und Betriebsorganisation. 
Alle Details finden Sie in unseren sechs Themenkatalogen: Räder & Rollen, Fördertechnik, 
Tragrollen, Hubtische, Hauptkatalog, Lager & Betrieb.

Garantierte Industrie – Qualität für Profis 
Wir garantieren beste Qualität für Ihren professionellen Einsatz. Wir setzen auf aus-
gesuchte Materialien und starke Marken. Kein Produkt verlässt ungeprüft unser Haus. 
Das gilt für Produkte aus eigener Fertigung genauso wie für unsere  Handelsartikel. 

Individuelles Service 
Auf Wunsch kümmern wir uns auch gerne um Ihre speziellen Anforderungen. Profitieren 
Sie von unserem Know-how als Hersteller und nützen Sie das Service unserer ausgebild-
ten Maschinenbautechniker.  

Faire Preise
Unsere Produkte rechnen sich! Mehr als 5.000 Kunden aus Industrie, Handel und Gewerbe 
bestätigen unsere wettbewerbsfähigen Preise. Besonders geschätzt ist die langfristige 
Preissicherheit unserer Katalogprodukte.

Schnelle und pünktliche Lieferung
Wir sorgen für eine schnelle und pünktliche Lieferung. Zählen Sie auf die prompte 
Lieferauskunft durch unsere Mitarbeiter und verlassen Sie sich auf absolute Termintreue. 
Unsere fairen Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie in unseren AGB (Seite 269).

Professionelle, kostenlose Beratung – auch vor Ort
Wir helfen Ihnen, die beste und wirtschaftlichste Lösung zu finden. Unsere bestens ausge-
bildeten Fachberater im Innen- und Außendienst sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. 
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„Bei uns haben Sie jederzeit 

Ihren persönlichen 
Ansprechpartner .“
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Telefon: +43 463 3860-68
Fax: +43 463 3860-69
office@kraus-austria.com
www.kraus-austria.com

Wir sind für Sie rund um die Uhr erreichbar!

Ing. Meinhard Schuschu
Leitung Vertriebsinnendienst 

Profi für Hubtische

DW- 25, meinhard.schuschu@kraus-austria.com

Petra Schön
Profi für Transport, 

Räder & Rollen

DW-31, petra.schoen@kraus-austria.com

Ing. Michael Steiner
Technischer Vertrieb 

Räder & Rollen

DW-15, michael.steiner@kraus-austria.com

Siniša Žmuk
Technischer Vertrieb 

Tragrolle

DW-36, sinisa.zmuk@kraus-austria.com

Fabian Rutar
Technischer Vertrieb 

Tragrolle

DW-37, fabian.rutar@kraus-austria.com
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Razvan Lapadat
Technischer Vertrieb 

Tragrolle

DW-48, razvan.lapadat@kraus-austria.com

DI (FH) Oliver Koch
Technischer Vertrieb

Fördertechnik

 DW-22, oliver.koch@kraus-austria.com

Klaus Geier 
Ihr persönlicher 
Berater vor Ort

+43 664 143 327 2, klaus.geier@kraus-austria.com

Filipp Goldin 
Technischer Vertrieb 

Profi für Hubtische

DW- 52, filipp.goldin@kraus-austria.com

Ing. Martin Zechner
Ihr persönlicher 
Berater vor Ort

+43 664 886 118 38, martin.zechner@kraus-austria.com

Sabine Schandl
Profi für Transport, 

Lager & Betrieb

DW-30, sabine.schandl@kraus-austria.com

Richard Koboltschnig
Key Account Manager 

Tragrolle

DW-50, richard.koboltschnig@kraus-austria.com

Astrid Wultsch
Technischer Vertrieb 

Tragrolle

DW-34, astrid.wultsch@kraus-austria.com



Wir bringen die Dinge ins Rollen... TRAGROLLEN

KRAUS Betriebsausstattung und Fördertechnik GmbH

Tel.: +43(0) 463/3860 - 68   Sattnitzgasse 69

Fax +43(0) 463/3860 - 69   9020 Klagenfurt am Wörthersee

office@kraus.co.at   www.kraus.co.at
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Wir bringen Ihre Ideen ins Rollen...

LAGER&BETRIEB

R e g a l e  •  W e r k s t a t t e i n r i c h t u n g 

M e i s t e r k a b i n e n  •  S c h r ä n k e

KRAUS & MORE

      Die Antwort liegt im Stauraum

KRAUS-Lagerkatalog-Umschlag-FINAL.indd   2-3

13.09.2012   16:21:50

Spezialkataloge für Profis: 
•  Tragrollen
•  Lager & Betrieb
•  Räder & Rollen
•  Fördertechnik
•  Hubtische
•  Flughafen- & Industrieanhänger

Fordern Sie gleich unsere aktuellen Spezialkataloge an:

telefonisch unter +43 463 3860 68 
oder per Fax unter +43 463 3860 69
office@kraus-austria.com

KRAUS NEWSLETTER

ANFORDERN & PROFITIEREN!
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Wir lassen 
Kunden für uns 
sprechen ...
Vertrauen durch Erfahrung 
und Referenzen



Jetzt noch mehr Lösungen mit 
			   unseren Spezialkatalogen

Wir spielen die tragende Rolle...

SCHERENHUBTISCHE

S c h e r e n h u b t i s c h e  f ü r  I n d u s t r i e a n w e n d u n g e n   H u b t i s c h e  f ü r  L K W - Ve r l a d u n g 

Hubtische mit Fahrwerk  Hubneigegeräte  Niveau- und Elektrolifte  Lade- und Anpassrampen
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… und viele mehr!



Ihr Weg ist unser Auftrag!
			   Betriebliche Transportlösungen von KRAUS
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Transpo r t
      Spezial Hubtische

Räder&Rollen
Tragrollen

Fördertechnik
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Sonderleistungen Tragrolle 
Auf Wunsch veredeln wir Ihre Rollen

Polieren und verzinken Verchromen

Phosphatieren PU-Beschichten

Pulverbeschichten Induktivhärten Kettenrad

Gerändelte Oberfläche Rohre bombieren

Sonderkettenräder Sonderbordscheiben

Verbesserung der Ober-
flächenqualität, sowie  
Korrosionsschutz

Verhindert Abzeichnungen  
der Tragrollen auf Holz.  
Anwendung in Säge und 
Hobelwerken

Dient als Korrosionsschutz 
und zur Verbesserung der 
Gleiteigenschaften des 
Achsmaterials

Verschiedene Schicht- 
dicken und Oberflächen-
härten bewirken Scho-
nung des Fördergutes und 
Geräuschreduktion

Je nach Beschichtungs-
verfahren können unter-
schiedliche Eigenschaften 
erzielt werden

Durch die gehärteten 
Zahnflanken erreicht man 
eine höhere Verschleiß-
festigkeit OH 54-58 HRC; 
RHT: min. 1,0 mm Tiefe

Durch die Rändelung wird 
ein besserer Übertrieb zum  
Fördergut erzielt

Wir produzieren Sonder-
kettenräder auf Kunden-
wunsch

Die Bombierung verhin-
dert das Verlaufen des  
Fördergurtes antriebssetig 
als auch abtriebsseitig

Wir produzieren Sonder-
bordscheiben auf Kunden-
wunsch



Tragrollen

Schwerkraft Tragrollen für 
Anwendungen mit  manuellem 
Antrieb oder durch Gefälle  

•	 für leichtes und schweres Stückgut 
•	 in unterschiedlichen Ausführungen 
	 und für viele verschiedene Einsatzzwecke 
•	 aus Stahl, Kunststoff, Aluminium und Niro

Angetriebene Tragrollen
für Anwendungen mit 
Riemen- oder Kettenantrieb

•	 für leichtes und schweres Stückgut 
•	 unterschiedliche Ausführungen sichern 
	 Ihnen Eigenschaften wie geräuscharmen 
	 Lauf, Schutz gegen Staub und Spritzwasser 
	 oder eine materialschonende Beförderung 

Konustragrollen für 
sichere Beförderung von 
Stückgütern in Kurven

•	 Konustragrollen Schwerkraft 
•	 Konustragrollen mit Kettenantrieb 
•	 Konustragrollen mit Riemenantrieb

Die Tragrolle ist der 
wichtigste Baustein 
in der Fördertechnik

Unsere Tragrollen im Überblick:

Für mehr Informationen:
Fordern Sie unseren 
Spezialkatalog Tragrollen an!
www.kraus-austria.com, Tel. +43 463 3860 68
tragrolle@kraus-austria.com

Wir bringen die Dinge ins Rollen... TRAGROLLEN



Tragrollen werden bei Kraus in 
industrieller Fließfertigung hergestellt

Industrielle 
Fließfertigung



Tragrollen

Werfen Sie einen Blick in die Kraus-Tragrollen-Produktion 
und erfahren Sie, welche Schritte eine Tragrolle 
durchlaufen muss, bis sie für einen reibungslosen 
Transport in Ihren Transportanlagen sorgt.

1. Schneiden 
Die einzelnen Produktionsschritte bei Tragrollen 
unterscheiden sich je nach Ausführung. 
Am Anfang jedes Auftrages steht aber 
immer das Schneiden von Rohr und Achse 
auf die vom Kunden gewünschte Länge.

2. Weiterverarbeitung Rohr
Das Rohr wird nun weiter verarbeitet. Je nach 
Ausführung heißt das etwa, dass das Rohr 
gesickt (d.h. gekerbt), verschweißt oder – 
wenn alle Metallarbeiten abgeschlossen sind – 
verzinkt wird. Manche Rohre werden auch 
noch mit PVC überzogen.

3. Weiterverarbeitung Achse
Die Achse wird nun auf ihren Einsatz vorbereitet. 
Sie wird jetzt etwa gedreht, d.h. ein Außen- oder 
Innengewinde wird angebracht und/oder gekerbt.

4. Montage
Bei der Montage werden die einzelnen Teile einer 
Tragrolle – d.h. das Rohr, die Achse, der Rollboden 
und das Lager zusammengefügt. Dieser Vorgang 
nennt sich Verpressen. Bei manchen Serien 
werden die Teile verschweißt. So werden die 
Tragrollen noch robuster und tragfähiger.

5. Qualitätskontrolle
Keine Rolle verlässt unser Haus, bevor sie nicht 
durch einen unserer Meister geprüft wurde. 
Sie sind verantwortlich dafür, dass jede Tragrolle 
unseren hohen Qualitätstandards entspricht. 
Erst wenn sie alles kontrolliert haben, stellen sie 
ein Prüfungsprotokoll aus. Danach verlassen die 
Rollen unsere Produktion, um in wenigen Tagen 
bei Ihnen für reibungslosen Transport zu sorgen.

Tragrollen werden bei Kraus in 
industrieller Fließfertigung hergestellt



Tragrollen im Überblick

Schwerkraft Tragrollen für Anwendungen mit 
manuellem Antrieb oder durch Gefälle 

  für leichtes und schweres Stückgut 

  in unterschiedlichen Ausführungen und für viele verschiedene Einsatzzwecke 

  aus Stahl, Kunststoff, Aluminium und Niro

Angetriebene Tragrollen für Rundriemen, Anwendungen mit Multi-W-Riemen-, 
Zahnriemen- oder Kettenantrieb

  für leichtes und schweres Stückgut 

  unterschiedliche Ausführungen sichern Ihnen Eigenschaften wie 
      geräuscharmen Lauf, Schutz gegen Staub und Spritzwasser oder eine 
      materialschonende Beförderung 

Konustragrollen für sichere Beförderung von 
Stückgütern in Kurven 

  Konustragrollen Schwerkraft 

  Konustragrollen mit Kettenantrieb 

  Konustragrollen mit Rundriemenantrieb

  Konustragrollen mit Multi-W Riemenantrieb 

Schwerkraft Tragrollen

Angetriebene Tragrollen

Konus Tragrollen

Die Tragrolle ist der wichtigste Baustein vieler Transportlösungen. Darum 
sorgen wir persönlich dafür, dass Sie Tragrollen bester Qualität bekommen:

Wir stellen für Sie Tragrollen in eigener Produktion her! Wir fertigen auf 
modernen Anlagen, verwenden qualitätsgeprüftes Material und setzen auf 
permanente Weiterbildung. Damit haben wir uns – weit über die Grenzen 
Österreichs hinaus – den Ruf eines zuverlässigen und kompetenten Partners 
erworben.



20 % der Tragrollen werden rein nach 
Kundenvorgaben gefertigt

  Speziell auf die Anforderungen des 
       Kunden abgestimmte Sonderanfertigungen 

  Materialunabhängig 

  Einsetzbar für bestehende Prozesse 

       Gummierte Tragrolle

Speziell für den Behältertransport entwickelt

   Kein Getriebe

   Geräuschloser Antrieb

   Viele Antriebsmöglichkeiten auf Grund einer Vielzahl von Antriebsköpfen

Sonderanfertigungen

MOTORROLLE

Tragrollen

Stätig ist KRAUS mit seiner F&E Abteilung auf der Suche nach effizienten 
Lösungen. Dieses Produkt wird noch nicht zum Verkauf angeboten.

   FORSCHUNG & ENTWICKLUNG
F  &   E



Checkliste Tragrollen
Fax-Angebotsformular – Tragrollen
einfach kopieren, ausfüllen und faxen! 

 Ja,  ich möchte ein  Angebot :

Firma:

Straße:	 PLZ-Ort.:

Tätigkeitsbereich:	 Tel.:

Name:	 Fax:

Abteilung:	 E-Mail:

Ihre  Angaben zur  Tragrol len-Ausführung 										        

	

Benötigte Tragrollen-Stückanzahl:_____________Stk.										        
	
Einbaulänge (lichte Weite Profile) EBL: ___________mm; Rollenlänge RL: ___________mm;  Achslänge AL: ___________mm				  
							     

 Tragrolle angetrieben				    Tragrolle nicht angetrieben							     
 Rundriemen				     Konustragrolle	 	 	 wenn bekannt Tragrollen Serie:_______________________	

		
Kettenrad:											         

 einfach		   doppelt						       Verschweisst		   Verpresst Festantrieb	
_______“ x _______“ z= _____; oder für Kette _____B	 	 	 	 	 	 	  Verpresst Stauantrieb	

Lagerung:											         
 Leichtlauflager	 	 	 	  Rillenkugellager nach DIN				     NIRO V2A
 Labyrinthabdichtung

Transportgut:

Rohr ø (mm) Wandstärke (mm) Rohrmaterial Achs ø (mm) Ausführung: Zubehör/ extras:
20 1 Stahl verzinkt 6 Federachse Rillenkugellager 2RS
30 1,5 Stahl blank 8 starre Achse Rillenkugellager NIRO
40 2 Sendzimier verz. 10

Innengewinde   M:     x Bordscheiben Anzahl:
ø Aussen:50 2,9 NIRO V2A 12

60 3 Aluminium 14
Aussengewinde M:      x Weich PVC 63° Shore 

Wandstärke: 63 3,25
PVC Rohr  Farbe:

15
80 3,6 17

Schlüsselweite:       x Bandagen/ Stützringe: TYP 
89 5 Verchromt 20
90 andere: andere: 25 andere:

Gummierung Wandstärke: 
101,6 30
108 Achsmaterial: SK11

andere:
133 Stahl blank
159 Stahl verzinkt
andere: NIRO V2A

Traglast/ Rolle: __________kg	 	 	 	 	 	 Temperaturbereich: _____________°C

Sondertragrollen (wenn möglich Zeichnung oder Skizze)			    Keilriemen		   andere:	

(Fax: +43 463 3860 69)



Tragrollen



SCHWERKRAFT  
TRAGROLLEN
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www.kraus-austria.com
office@kraus-austria.com

Tel.: +43 463 3860 68
Fax: +43 463 3860 69



Vorteile:
• kostengünstig
• Leichtlauf
• geringes Eigengewicht
• auch in nicht rostender Ausführung

Einsatz:
• für den innerbetrieblichen Stückguttransport
• temperaturbeständig von –10° bis +40°

max. Tragfähigkeit dynamisch:
• Tragrolle ø 20 – 0,10 kN
• Tragrolle ø 30 – 0,15 kN
• Tragrolle ø 40 – 0,15 kN
• Tragrolle ø 50 – 0,20 kN

max. Fördergeschwindigkeit:
• 0,3 m/s für Tragrolle mit ø 20, ø 30	
• 0,5 m/s für Tragrolle mit ø 40, ø 50	  
Rohr:
Stahlrohr nach DIN 2394
Verzinkt: ø 20 x 1,5; ø 30 x 1,5; 40 x 1,5; 50 x 1,5
PVC-Rohr: ø 20 x 1,5; ø 30 x 1,8; ø 40 x 2,3; 50 x 2,8 
V2A-Rohr: ø 20 x 1,5; ø 30 x 1,5; 40 x 1,5; 50 x 1,5

Achse:
Stahl blank ø 6, ø 8, ø 10, ø 12
Ausführungen: Innengewinde, Außengewinde, Federachse,
starre Achse, Schlüsselweite
Optional: V2A-Achse

Leichtlauflager:
thermoplastischer Kunststoff mit Stahlkugelreihe
Optional: Niro-Kugelreihe

Serie 500 - Ausführung mit AUSSENGEWINDE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 6 8 10

ø 20*

ø 30 
ø 40

Außengewinde M 6x25 M 8x25 M 10x25

Rohrlänge = EBL -32 EBL -35 EBL -37

Rollenlänge = EBL -16 EBL -19 EBL -21

Achslänge = EBL +30

Serie 1000 - Ausführung mit AUSSENGEWINDE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 6 8 10 12

ø 50

Außengewinde M 6x15 M 8x15 M 10x15 M 12x15

Rohrlänge = EBL -25 EBL -28 EBL -30 EBL -33

Rollenlänge = EBL -19 EBL -22 EBL -24 EBL -27

Achslänge = EBL +30

Serie 500 - Ausführung mit Innengewinde
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 8 10

ø 20*

ø 30 
ø 40

Innengewinde M 5x15 M 6x15

Rohrlänge = EBL -21

Rollenlänge = EBL -5

Achslänge = EBL

Serie 1000 - Ausführung mit INNENGEWINDE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 8 10 12

ø 50

Innengewinde M 5x15 M 6x15 M 8x15

Rohrlänge = EBL -14

Rollenlänge = EBL -8

Achslänge = EBL 

SERIE 500 
SERIE 1000

PVCV2A °CSTKVSV BSKGPVCV2A °CSTKVSV BSKGSCHWERKRAFT  
TRAGROLLEN

* bei Rohrdurchmesser 20 mm nur Achsdurchmesser 6 mm und 8 mm möglich
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SERIE 2000Serie 2000 - Ausführung mit AUSSENGEWINDE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 8 10 12

ø 30*

ø 40 
ø 50 
ø 60

Außengewinde M 8x25 M 10x25 M 12x25

Rohrlänge = EBL -22 EBL -24 EBL -27

Rollenlänge = EBL -20 EBL -22 EBL -25

Achslänge = EBL +30

ø 80

Rohrlänge = EBL -26 EBL -28 EBL -31

Rollenlänge = EBL -20 EBL -22 EBL -25

Achslänge = EBL +30

Serie 2000 - Ausführung mit FEDERACHSE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 6 8 10 12

ø 30* 
ø 40 
ø 50 
ø 60

Rohrlänge = EBL -8

Rollenlänge = EBL -6

Achslänge = EBL +20

ø 80

Rohrlänge = EBL -12

Rollenlänge = EBL -6

Achslänge = EBL +20

Serie 2000 - Ausführung mit SchlüsselWeite
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 10 12

ø 30* 
ø 40 
ø 50 
ø 60

Schlüsselweite SW 8x10 SW 10x10

Rohrlänge = EBL -8

Rollenlänge = EBL -6

Achslänge = EBL +20

ø 80

Rohrlänge = EBL -12

Rollenlänge = EBL -6

Achslänge = EBL +20

Serie 2000 - Ausführung mit INNENGEWINDE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 8 10 12

ø 30* 
ø 40 
ø 50 
ø 60

Innengewinde M 5x15 M 6x15 M 8x15

Rohrlänge = EBL -8

Rollenlänge = EBL -6

Achslänge = EBL 

ø 80

Rohrlänge = EBL -12

Rollenlänge = EBL -6

Achslänge = EBL

Vorteile:
• kostengünstig
• Leichtlauf
• Einsatz auch im Hoch- und Niedertemperaturbereich
• schräge Rollenenden zum seitlichen Aufschieben des Förderguts
• Tragrolle antistatisch

Einsatz:
• für den innerbetrieblichen Stückguttransport
• temperaturbeständig von –40° bis +60°

Max. Tragfähigkeit dynamisch:
• Tragrolle ø 30 – 0,40 kN
• Tragrolle ø 40 – 0,80 kN
• Tragrolle ø 50 – 1,10 kN
• Tragrolle ø 60 – 1,20 kN
• Tragrolle ø 80 – 1,50 kN

Maximale Fördergeschwindigkeit:
0,6 m/s für Tragrolle mit ø30, ø40
0,8 m/s für Tragrolle mit ø50, ø60 ø80

Rohr:
Stahlrohr nach DIN 2394
Verzinkt: ø30x1,5; ø40x1,5;  ø50x1,5; ø50x2; ø60x1,5; ø60x2; ø80x2

Achse:
Stahl blank ø 6, ø 8, ø 10, ø 12
Ausführungen: Innengewinde, Außengewinde, Federachse,
starre Achse, Schlüsselweite

Leichtlauflager:
Stahlblech verzinkt  mit tiefgezogenen gehärtetem  
Konuskugellager, geölt	
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SERIE 2500 
SERIE 2600

Serie 2500 - Ausführung mit AUSSENGEWINDE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 10 12 14 15

ø 40 
ø 50 
ø 60 
ø 80

Außengewinde M 10x25 M 12x25 M 14x25 M 14x25

Rohrlänge = EBL -26 EBL -29 EBL -31 EBL -31

Rollenlänge = EBL -22 EBL -25 EBL -27 EBL -27

Achslänge = EBL +30

Serie 2500 - Ausführung mit INNENGEWINDE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 10 12 14 15

ø 40
ø 50
ø 60
ø 80

Innengewinde M 6x15 M 8x15 M 10x15 M 10x15

Rohrlänge = EBL -14

Rollenlänge = EBL -10

Achslänge = EBL 

Serie 2600 - Ausführung mit AUSSENgewinde
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 20 25

ø 63,5 
ø 80 
ø 89
ø 108

Außengewinde M 20x40 M 24x40

Rohrlänge = EBL -34 EBL -36

Rollenlänge = EBL -28 EBL -30

Achslänge = EBL +50

Serie 2600 - Ausführung mit INNENgewinde
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 20 25

ø 63,5 
ø 80 
ø 89
ø 108

Innengewinde M 12x18 M 16x24

Rohrlänge = EBL -16

Rollenlänge = EBL -10

Achslänge = EBL

Vorteile:
• durch schräge Rollenenden seitliches Aufschieben des Förderguts
• geeignet für hohe Gewichtsbelastungen
• spritzwasser- und staubgeschützt durch abgedichtetes Kugellager	
• geeignet für hohe Drehzahlen
• Tragrolle antistatisch

Einsatz:
• für den innerbetrieblichen Stückguttransport,
   hauptsächlich Palettentransport
• temperaturbeständig von –20° bis +120° 

max. Tragfähigkeit dynamisch:
• Tragrolle ø 63 – 2,5 kN	 	 • Tragrolle ø 40 – 1,0 kN
• Tragrolle ø 80 – 3,0 kN	 	 • Tragrolle ø 50 – 1,2 kN
• Tragrolle ø 89 – 5,0 kN	 	 • Tragrolle ø 60 – 1,5 kN
• Tragrolle ø 108 – 5,0 kN	 	 • Tragrolle ø 80 – 2,0 kN

max. Fördergeschwindigkeit:	
1,4 m/s für Tragrolle mit ø 40, ø 50, ø 60, ø 80
1,8 m/s für Tragrolle mit ø 63, ø 80, ø 89, ø 108

Rohr:
Stahlrohr nach DIN 2394,
Verzinkt: ø 40 x 1,5; ø 50 x 1,5; ø 50 x 2; ø 50 x 3;  
ø 60 x 1,5 ø 60 x 2; ø 60 x 3; ø 80 x 2 bei Serie 2500
Verzinkt: ø 63,5 x 2,9; ø 80 x 2; ø 80 x 3; ø 89 x 3;  
ø 108 x 3,25 bei Serie 2600

Achse:
Stahl blank ø 8, ø 10, ø 12. ø 14, ø15, ø 17 bei Serie 2500
Stahl blank ø 20, ø 25 bei Serie 2600	
Ausführungen: Innengewinde, Außengewinde, Federachse, 
starre Achse, Schlüsselweite

Lager:
Stahlblechlagerschild verzinkt mit
Präzisionsrillenkugellager 6202-ZZ (-2RS) bei Serie 2500
Präzisionsrillenkugellager 6204-ZZ (-2RS) bei Serie 2600
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SERIE 3700

Serie 3700 - Ausführung mit AuSSengewinde
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 8 10 12 14

ø 50

Außengewinde M 8x15 M 10x15 M 12x15 M 14x20

Rohrlänge = EBL -29 EBL -31 EBL -34 EBL -36

Rollenlänge = EBL -19 EBL -21 EBL -24 EBL -26

Achslänge = EBL +30

Serie 3700 - Ausführung mit Innengewinde
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 8 10 12 14

ø 50

Innengewinde M 5x15 M 6x15 M 8x15 M 10x15

Rohrlänge = EBL -18,5

Rollenlänge = EBL -8,5

Achslänge = EBL

Serie 3700 - Ausführung mit Federachse
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 8 10 12 SK 11

ø 50

Rohrlänge = EBL -18,5

Rollenlänge = EBL -8,5

Achslänge = EBL +20

Serie 3700 - Ausführung mit Schlüsselweite
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 8 10 12 14

ø 50

Schlüsselweite SW 6x10 SW 8x10 SW 10x10 SW 12x10

Rohrlänge = EBL -18,5

Rollenlänge = EBL -8,5

Achslänge = EBL +20

Vorteile:
• garantiert elektrisch leitend (Durchgangswiderstand < 1000 kΩ)
• absolute Wartungs- und Instandhaltungsfreiheit durch Präzisions- 
   rillenkugellager der Serie 6202 (optional ZZ oder 2RS Abdichtung)
• einfacher Querverschub von Behältern durch die
   konische Form am Tragrollenende
• die Labyrinthabdichtung bietet Schutz vor
   Spritzwasser und groben Schmutz
• hochwertige Verarbeitung mit individuellen
   Gestaltungsmöglichkeiten des Lagerschildes

Einsatz:
• für den innerbetrieblichen Stückguttransport
• temperaturbeständig von –20° bis +120°

max. Tragfähigkeit dynamisch:
Tragrolle ø 50 – 3 kN

max. Fördergeschwindigkeit:
2 m/s für Tragrolle mit ø 50

Rohr:
Stahlrohr nach DIN 2394 
Verzinkt: ø 50 x 1,5
Optional: V2A-Rohr ø 50 x 1,5

Achse:
Stahl blank ø 8, ø 10, ø 12, ø 14, SK11
Ausführungen: Innengewinde, Außengewinde, Federachse, 
starre Achse, Schlüsselweite 
Optional: V2A-Achse 

Lager:
Kunststofflagerschild mit Präzisionsrillenkugellager 6202-ZZ (-2RS)
und Labyrinthabdichtung
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SERIE 3760

Serie 3760 - Ausführung mit AUSSENGEWINDE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 8 10 12 14

ø 50

Außengewinde M 8x15 M 10x15 M 12x15 M 14x20

Rohrlänge = EBL -29 EBL -31 EBL -34 EBL -36

Rollenlänge = EBL -19 EBL -21 EBL -24 EBL -26

Achslänge = EBL +30 EBL +40

Serie 3760 - Ausführung mit INNENGEWINDE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 8 10 12 14

ø 50

Innengewinde M 5x15 M 6x15 M 8x15 M 10x15

Rohrlänge = EBL -18,5

Rollenlänge = EBL -18,5

Achslänge = EBL 

Vorteile:
• garantiert elektrisch leitend (Durchgangswiderstand < 1000 kΩ)
• absolute Wartungs- und Instandhaltungsfreiheit durch Präzisions- 
   rillenkugellager der Serie 6202 ZZ oder 2RS-Abdichtung
• einfacher Querverschub von Behältern durch die
   konische Form am Tragrollenende
• die Labyrinthabdichtung bietet Schutz vor Spritzwasser und Schmutz
• hochwertige Verarbeitung mit individuellen
   Gestaltungsmöglichkeiten des Lagerschildes	

Einsatz:
• für den innerbetrieblichen Stückguttransport
• temperaturbeständig von –20° bis +120°

max. Tragfähigkeit dynamisch:
Tragrolle ø 50 – 3 kN
Mitnahme des Rundriemens bis zu einer Belastung von 0,3 kN;
Standardsickenmaß: A = 40, B = 30 für Rundriemen ø 5 mm

max. Fördergeschwindigkeit:
2 m/s für Tragrolle mit ø 50

Rohr:
Stahlrohr nach DIN 2394 
Verzinkt: ø 50 x 1,5

Achse:	
Stahl blank ø 8, ø 10, ø 12, ø 14, SK11
Ausführungen: Innengewinde, Außengewinde, Federachse,	
starre Achse, Schlüsselweite 
Optional: V2A-Achse

Lager:
Kunststofflagerschild mit Präzisionsrillenkugellager 6202-ZZ (-2RS)
und Labyrinthabdichtung oder Stahlblechlagerschild verzinkt

Serie 3760 - Ausführung mit Federachse
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 8 10 12 SK 11

ø 50

Rohrlänge = EBL -18,5

Rollenlänge = EBL -8,5

Achslänge = EBL +20

Serie 3760 - Ausführung mit Schlüsselweite
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 8 10 12 14

ø 50

Schlüsselweite SW 6x10 SW 8x10 SW 10x10 SW 12x10

Rohrlänge = EBL -18,5

Rollenlänge = EBL -8,5

Achslänge = EBL +20
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SERIE 4830 
SERIE 5170

Serie 4830 - Ausführung mit AUSSENGEWINDE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 12 14 15 17

ø 50 
ø 60 
ø 80

Außengewinde M 12x25 M 14x25 M 14x25 M 16x25

Rohrlänge = EBL -74 EBL -76 EBL -76 EBL -78

Rollenlänge = EBL -64 EBL -66 EBL -66 EBL -68

Achslänge = EBL +30 EBL +40

Serie 4830 - Ausführung mit InnENGEWINDE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 12 14 15 17

ø 50 
ø 60 
ø 80

Innengewinde M 8x15 M 10x15 M 10x15 M 12x18

Rohrlänge = EBL -55

Rollenlänge = EBL -45

Achslänge = EBL

Vorteile:
• geräuscharmer Lauf
• wartungsfrei
• antistatisch
• kundenspezifische Lösungen

Einsatz:
• für den innerbetrieblichen Stückguttransport,
   oder Palettentransport	
• temperaturbeständig von –20° bis +120°

maximale Tragfähigkeit dynamisch: 
Tragrolle ø 50 0,8 kN	  
Tragrolle ø 60 1,0 kN	  
Tragrolle ø 80 2,5 kN	  
Tragrolle ø 89 5,0 kN	  

Rohr:	  
Stahlrohr DIN 2394  
Verzinkt: ø 50 x 1,5; ø 50 x 2; ø 60 x 1,5; 
ø 60 x 2; ø 80 x 2; ø 80 x 3; ø 89 x 2,9; ø89 x 5, ø 108 x 3,25 
PVC-Rohr: ø 50 x 2,8; ø 63 x 3  
V2A Rohr: ø 50 x 1,5; ø 60,3 x 1,6; ø 80 x 2

Achse:
Stahl blank ø 8; ø 10; ø 12; ø 14; ø 15; ø 17; ø 20; ø 25	
Ausführungen: Innengewinde, Aussengewinde,
Schlüsselweite, starre Achse

Lager:
• Präzisionsrillenkugellager 6202-ZZ (-2RS)	
• Präzisionsrillenkugellager 6204-ZZ (-2RS)	

Antrieb:
Serie 4830 Zahnriemenkopf HTD-8M z = 20 PVC	
weitere Zahnriemenköpfe für Palettentransport kundenspezifisch
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2510

228

www.kraus-austria.com
office@kraus-austria.com

Tel.: +43 463 3860 68
Fax: +43 463 3860 69



SERIE 4840

Serie 4840 - Ausführung mit AUSSENGEWINDE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 8 10 12 14

ø 50 
ø 60

Außengewinde M 8x15 M 10x15 M 12x15 M 14x20

Rohrlänge = EBL -65 EBL -67 EBL -70 EBL -72

Rollenlänge = EBL -55 EBL -57 EBL -60 EBL -62

Achslänge = EBL +30 EBL +40

Serie 4840 - Ausführung mit InnENGEWINDE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 8 10 12 14

ø 50 
ø 60

Innengewinde M 5x15 M 6x15 M 8x15 M 10x15

Rohrlänge = EBL -51

Rollenlänge = EBL -41

Achslänge = EBL

Serie 4840 - Ausführung mit Federachse
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 8 10 12 14

ø 50 
ø 60

Rohrlänge = EBL -51

Rollenlänge = EBL -41

Achslänge = EBL +20

Serie 4840 - Ausführung mit Schlüsselweite
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 8 10 12 14

ø 50 
ø 60

Schlüsselweite SW 6x10 SV 8x10 SV 10x10 SW 12x10

Rohrlänge = EBL -51

Rollenlänge = EBL -41

Achslänge = EBL +20

Vorteile:
• hohe Kraftübertragung, Wirkungsgrad bis zu 98%	
• mit einem Motor können bis zu 50 Rollen angetrieben werden
• durch 9 Rippen sind Riemenvariationen von 2-4 rippig möglich
• kurvenfähig
• garantiert elektrisch leitend (Durchgangswiderstand < 1000 kΩ)
• absolute Wartungs- und Instandhaltungsfreiheit durch Präzisions- 
   rillenkugellager der Serie 6202 ZZ oder 2RS-Abdichtung
• staufähig als Friktionsrolle einsetzbar
   konische Form am Tragrollenende
• die Labyrinthabdichtung bietet Schutz vor
   Spritzwasser und grobem Schmutz
• geräuscharmer Lauf durch Kunststoffrollboden, 
   Präzisionsrillenkugellager nach DIN und speziellen Riemen	

Einsatz:
• für den innerbetrieblichen Bereich
• temperaturbeständig von –20° bis +120°

max. Tragfähigkeit dynamisch:
Tragrolle ø 50 – 0,8 kN
Tragrolle ø 60 – 1,0 kN

max. Fördergeschwindigkeit:	
2 m/s für Tragrolle mit ø 50

Rohr:
Stahlrohr nach DIN 2394  
Verzinkt: ø 50 x 1,5; ø 50 x 2; ø 60 x 1,5; ø60 x 2
PVC-Rohr: ø 50 x 2,8; ø 63 x 3 
V2A Rohr: ø 50 x 1,5; ø 60,3 x 1,6

Achse:
Stahl blank ø 8, ø 10, ø 12, ø 14, SK11
Ausführungen: Innengewinde, Außengewinde, Federachse,	
starre Achse, Schlüsselweite

Lager:
Kunststofflagerschild mit Präzisionsrillenkugellager 6202-ZZ (-2RS)
und Labyrinthabdichtung oder Stahlblechschild verzinkt
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SERIE 4900

Staurollen werden dort eingesetzt, wo Stückgüter bis 100 kg transportiert und 
angehalten werden müssen. Die kosteneffektiven Staurollenförderer können 
jederzeit mit einem einzelnen, permanent laufenden Antrieb angehalten werden. 
Zwischen dem Rollenmantel und dem Antriebselement befindet sich eine 
Staubuchse. Im Staubetrieb kann das Antriebs-Element rotieren, obwohl der 
Rollenmantel durch das angehaltene Fördergut blockiert ist. Die Mitnahme des 
Rollenmantels erfolgt mittels Reibung und Kapillarwirkung.

Vorteile:
• einstellbarer Staudruck
• antistatisch
• viele Kombinationsmöglichkeiten

Einsatz:
• für den innerbetrieblichen Stückguttransport
• temperaturbeständig von –20° bis +120°

maximale Tragfähigkeit dynamisch:
• Tragrolle ø 50 0,8 kN
• Tragrolle ø 60 1,0 kN

Rohr:
Stahlrohr nach DIN 2394
Verzinkt: ø 50 x 1,5; ø 50 x 2; ø 60 x 1,5; ø 60 x 2
PVC-Rohr: ø 50 x 2,8; ø 63 x 3
V2A Rohr: ø 50 x 1,5; 60,3 x 1,6

Antrieb:
• Doppelkettenrad 1/2“ x 5/16“ z = 14 Stahl oder PVC
• Einfachkettenrad 1/2“ x 5/16“ z = 14 Stahl oder PVC
• Zahnriemenkopf HTD-8M z = 20 PVC
• Multi W Kopf 9-rippig für Riemen PJ
• Sonderausführungen von 1/2“ Kettenrädern	  

Lager:
Präzisionsrillenkugellager 6202-ZZ (-2RS)

PVCV2A °CSTKVSV BSKGPVCV2A °CSTKVSV BSKG

230



SERIE 4550 
SERIE 5070

Serie 4550/5070 - Ausführung mit AUSSENGEWINDE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 12 14 15 17

ø 50 
ø 60 
ø 80

Außengewinde M 12x25 M 14x25 M 14x25 M 16x25

Rohrlänge = EBL -62 EBL -64 EBL -64 EBL -66

Rollenlänge = EBL -52 EBL -54 EBL -54 EBL -56

Achslänge = EBL +30 EBL +40

Serie 4550/5070 - Ausführung mit InnENGEWINDE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 12 14 15 17

ø 50 
ø 60 
ø 80

Innengewinde M 8x15 M 10x15 M 10x15 M 12x18

Rohrlänge = EBL -43

Rollenlänge = EBL -33

Achslänge = EBL

Vorteile:
• kostengünstig
• Tragrolle antistatisch
• Kettenrad und Rohr verschweißt

Einsatz:
• für den innerbetrieblichen Stückguttransport
• temperaturbeständig von –20° bis +120°

max. Tragfähigkeit dynamisch:
• Tragrolle ø 50 – 0,8 kN
• Tragrolle ø 60 – 1,0 kN
• Tragrolle ø 80 – 1,2 kN

max. Fördergeschwindigkeit:
0,5 m/s für Tragrolle mit ø 50, ø 60, ø 80

Rohr:
Stahlrohr nach DIN 2394,  
Verzinkt: ø 50 x 1,5; ø 50 x 2;  
ø 60 x 1,5; ø 60 x 2; ø 80 x 2	

Achse:
Stahl blank ø10, ø 12, ø14, ø 15, ø 17
Ausführungen: Innengewinde, Außengewinde,
starre Achse, Schlüsselweite

Kettenrad:
Serie 4550: 1/2“ x 5/16“ Zähnezahl = 11 aus Stahl
Serie 5070: 1/2“ x 5/16“ Zähnezahl = 14 aus Stahl

Lager:
Präzisionsrillenkugellager 6202-ZZ (-2RS) 
nicht angetriebene Rollenseite - Serie 3700 oder 2500

Optional:
Kunststoffkettenrad verpresst für Stau- oder Festantrieb
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SERIE 5020

Serie 5020 - Ausführung mit AUSSENGEWINDE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 12 14 15 17

ø 50 
ø 60 
ø 80

Außengewinde M 12x25 M 14x25 M 14x25 M 16x25

Rohrlänge = EBL -86 EBL -88 EBL -88 EBL -90

Rollenlänge = EBL -76 EBL -78 EBL -78 EBL -80

Achslänge = EBL +30 EBL +40

Serie 5020 - Ausführung mit Innengewinde
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 12 14 15 17

ø 50 
ø 60 
ø 80

Innengewinde M 8x15 M 10x15 M 10x15 M 12x18

Rohrlänge = EBL -67

Rollenlänge = EBL -57

Achslänge = EBL

Vorteile:
• kostengünstig
• Tragrolle antistatisch
• Kettenrad und Rohr verschweißt

Einsatz:
• für den innerbetrieblichen Stückguttransport
• temperaturbeständig von –20° bis +120°

max. Tragfähigkeit dynamisch:
• Tragrolle ø 50 – 0,8 kN
• Tragrolle ø 60 – 1,0 kN
• Tragrolle ø 80 – 1,2 kN

max. Fördergeschwindigkeit:
0,5 m/s für Tragrolle mit ø 50, ø 60, ø 80

Rohr:
Stahlrohr nach DIN 2394,  
Verzinkt: ø 50 x 1,5; ø 50 x 2;  
ø 60 x 1,5; ø 60 x 2; ø 80 x 2	

Achse:
Stahl blank ø10, ø 12, ø14, ø 15, ø 17
Ausführungen: Innengewinde, Außengewinde,
starre Achse, Schlüsselweite

Kettenrad:
Serie 5020: 1/2“ x 5/16“ Zähnezahl = 14 aus Stahl

Lager:
Präzisionsrillenkugellager 6202-ZZ (-2RS)	
nicht angetriebene Rollenseite - Serie 3700 oder 2500

Optional:
Doppelkettenrad 1/2“ x 5/16“ Zähnezahl = 11 aus Stahl
Kunststoffkettenrad verpresst für Stau- oder Festantrieb
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SERIE 5103, 5104, 5105

Serie 5103, 5104, 5105 - Ausführung mit SchlüsselWeite
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 20 25

ø 80 
ø 89 
ø 108

Schlüsselweite SW 14x10 SW 20x10

Rohrlänge = EBL -75

Rollenlänge = EBL -67

Achslänge = EBL +20

Serie 5103, 5104, 5105 - Ausführung mit AUSSENgewinde
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 20 25

ø 80 
ø 89 
ø 108

Außengewinde M 20x40 M 24x40

Rohrlänge = EBL -84 EBL -86

Rollenlänge = EBL -76 EBL -78

Achslänge = EBL +50

Serie 5103, 5104, 5105 - Ausführung mit INNENgewinde
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 20 25

ø 80 
ø 89 
ø 108

Innengewinde M 10x15 M 16x24

Rohrlänge = EBL -75

Rollenlänge = EBL -67

Achslänge = EBL

Vorteile:
• robuste Ausführung
• Kettenrad und Rohr verschweißt

Einsatz:
• für den innerbetrieblichen Stückguttransport, Palettentransport
• temperaturbeständig von –20° bis +120°
• für schwere Fördergüter wie Paletten und Container

max. Tragfähigkeit dynamisch:
• Tragrolle ø 80 – 2,5 kN
• Tragrolle ø 89 – 3,5 kN
• Tragrolle ø 89 x 5 – 5,0 kN
• Tragrolle ø108 – 5,0 kN

max. Fördergeschwindigkeit:
0,8 m/s für Tragrolle mit ø 80, ø 89, ø 108

Rohr:
Stahlrohr nach DIN 2394, 
Stückverzinkt: ø80 x 2; ø 80 x 3; ø 89 x 3; ø89 x 5; ø 108 x 3,25

Achse:	
Stahl blank ø 20, ø 25	
Ausführungen: Innengewinde, Außengewinde, starre Achse,  
Schlüsselweite

Kettenrad:
Doppel-Kettenrad:
Serie 5103: 5/8“ x 3/8“ Zähnezahl = 13 aus Stahl, d=66,3 da=73
Serie 5104: 5/8“ x 3/8“ Zähnezahl = 14 aus Stahl, d=71,3 da=78
Serie 5105: 5/8“ x 3/8“ Zähnezahl = 15 aus Stahl, d=76,3 da=83

Lager:
Präzisionsrillenkugellager 6204-ZZ (-2RS) oder 6005-ZZ (-2RS)
nicht angetriebene Rollenseite - Serie 2600

Option:	
nicht angetriebene Rollenseite - Serie 4100, nicht angetriebene Rollenseite bei 
Rohr ø89 x5; Schwerlast Drehteil Serie 4020

PVCV2A °CSTKVSV BSKGPVCV2A °CSTKVSV BSKG
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SERIE 5113 
SERIE 5115

Serie 5113, 5115 - Ausführung mit SCHlüsselweite
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 20 25

ø 80 
ø 89 
ø 108

Schlüsselweite SW 14x10 SW 20x10

Rohrlänge = EBL -49

Rollenlänge = EBL -41

Achslänge = EBL +20

Serie 5113, 5115 - Ausführung mit AUSSENgewinde
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 20 25

ø 80 
ø 89 
ø 108

Außengewinde M 20x40 M 24x40

Rohrlänge = EBL -58 EBL -59

Rollenlänge = EBL -50 EBL -51

Achslänge = EBL +50

Serie 5113, 5115 - Ausführung mit INNENgewinde
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 20 25

ø 80 
ø 89 
ø 108

Innengewinde M 10x15 M 16x24

Rohrlänge = EBL -49

Rollenlänge = EBL -41

Achslänge = EBL

Vorteile:
• robuste Ausführung
• Kettenrad und Rohr verschweißt

Einsatz:
• für den innerbetrieblichen Stückguttransport, Palettentransport
• temperaturbeständig von –30° bis +80°
• für schwere Fördergüter wie Paletten und Container

max. Tragfähigkeit dynamisch:
• Tragrolle ø 80 – 2,5 kN
• Tragrolle ø 89 – 3,5 kN
• Tragrolle ø 89 x 5 – 5,0 kN
• Tragrolle ø108 – 5,0 kN

max. Fördergeschwindigkeit:
0,8 m/s für Tragrolle mit ø 80, ø 89, ø 108

Rohr:
Stahlrohr nach DIN 2394,  
Stückverzinkt: ø80 x 2; ø 80 x 3; ø 89 x 3; ø89 x 5; ø 108 x 3,25

Achse:
Stahl blank ø 20, ø 25
Ausführungen: Innengewinde, Außengewinde, starre Achse,  
Schlüsselweite

Kettenrad:
Doppel-Kettenrad:
Serie 5113: 5/8“ x 3/8“ Zähnezahl = 13 aus Stahl, d=66,3 da=73
Serie 5115: 5/8“ x 3/8“ Zähnezahl = 15 aus Stahl, d=76,3 da=83

Lager:
Präzisionsrillenkugellager 6204-ZZ (-2RS) oder 6005-ZZ (-2RS)
nicht angetriebene Rollenseite - Serie 2600

Option:
nicht angetriebene Rollenseite - Serie 4100, nicht angetriebene  
Rollenseite bei Rohr ø89 x5; Schwerlast Drehteil Serie 4020

PVCV2A °CSTKVSV BSKGPVCV2A °CSTKVSV BSKG

234



SERIE 5123 

Vorteile:
• robuste Ausführung
• Kettenrad und Rohr verschweißt

Einsatz:
• für den innerbetrieblichen Stückguttransport, hauptsächlich 
	 Palettentransport
• temperaturbeständig von –20° bis +120°
• für schwere Fördergüter wie Paletten und Container

max. Tragfähigkeit dynamisch:
• Tragrolle ø 80 – 2,5 kN
• Tragrolle ø 89 – 3,5 kN
• Tragrolle ø 89 x 5 – 5,0 kN
• Tragrolle ø108 – 5,0 kN

max. Fördergeschwindigkeit:
0,8 m/s für Tragrolle mit ø 80, ø 89, ø 108

Rohr:
Stahlrohr nach DIN 2394
Stückverzinkt: ø80 x 2; ø 80 x 3; ø 89 x 3; ø89 x 5; ø 108 x 3,25; ø133 x 3,6 	

Achse:
Stahl blank ø 20, ø 25
Ausführungen: Innengewinde, Außengewinde, starre Achse, Schlüsselweite

Kettenrad:
Serie 5123: 3/4“ x 7/16“ Zähnezahl = 13 aus Stahl, d=79,6 da=87
Serie 5125: 3/4“ x 7/16“ Zähnezahl = 15 aus Stahl, d=91,6 da=100

Lager:
Präzisionsrillenkugellager 6204-ZZ (-2RS) oder 6005-ZZ (-2RS)
nicht angetriebene Rollenseite: Serie 2600

Optional:
nicht angetriebene Rollenseite: Serie 4100
nicht angetriebene Rollenseite bei Rohr ø89 x5 Schwerlast Drehteil Serie 4020

Serie 5123, 5125 - Ausführung mit SCHLÜSSELWEITE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 20 25

ø 80 
ø 89 
ø 108

Schlüsselweite SW 14x10 SW 20x10

Rohrlänge = EBL -79

Rollenlänge = EBL -71

Achslänge = EBL +20

Serie 5123, 5125 - Ausführung mit AUSSENgewinde
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 20 25

ø 80 
ø 89 
ø 108

Außengewinde M 20x40 M 24x40

Rohrlänge = EBL -92 EBL -94

Rollenlänge = EBL -84 EBL -86

Achslänge = EBL +50

Serie 5123, 5125 - Ausführung mit INNENgewinde
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 20 25

ø 80 
ø 89 
ø 108

Innengewinde M 10x15 M 16x24

Rohrlänge = EBL -79

Rollenlänge = EBL -71

Achslänge = EBL

PVCV2A °CSTKVSV BSKGPVCV2A °CSTKVSV BSKG
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KONUS  
TRAGROLLEN
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SERIE 6000, SERIE 6020 
SERIE 6560, SERIE 6040
Vorteile:
• Konische Tragrollen sichern den Transport des Förderguts 
	 in Kurven
• Tragrolle antistatisch
• spritzwasser- und staubgeschützte Labyrinthabdichtung
• geräuschdämmend
• viele Kombinationen des Antriebes möglich

Einsatz:
• für den innerbetrieblichen Stückguttransport
• temperaturbeständig von –20° bis +120°

max. Tragfähigkeit dynamisch:
0,8 kN

max. Fördergeschwindigkeit:
1,2 m/s

Rohr:
Stahlrohr nach DIN 2394, 
Verzinkt: ø 50 mm mit aufgepressten Kunststoffelementen 
Optional: V2A-Rohr: ø 50 x 1,5	

Achse:
Stahl blank ø  8, ø 10, ø 12, ø 14, SK11
Ausführungen: Innengewinde, Außengewinde,
starre Achse, Schlüsselweite
Optional: V2A-Achse

Lager:
Kunststofflagerschild mit Präzisionsrillenkugellager 6202-ZZ (-2RS)
und Labyrinthabdichtung

Antrieb:
• Serie 6560 mit Standardsickenmaß: 
	 A = 40, B = 30 für Rundriemen ø 5 mm 
• Serie 6020 Doppelkettenrad 1/2“ x 5/16“ 
	 Zähnezahl = 14 aus Stahl oder PVC
• Serie 6040 mit Multi W Kopf 9-rippig für Riemen PJ

Serie 6000 - Ausführung mit InnENGEWINDE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 8 10 12 14 15

ø 50

Innengewinde M 5x15 M 6x15 M 8x15 M 10x15 M 10x15

Rohrlänge = EBL -15

Rollenlänge = EBL -15

Achslänge = EBL

Serie 6020 - Ausführung mit InnENGEWINDE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 8 10 12 14 15

ø 50

Innengewinde M 5x15 M 6x15 M 8x15 M 10x15 M 10x15

Rohrlänge = EBL -69

Rollenlänge = EBL -63

Achslänge = EBL

Serie 6560 - Ausführung mit InnENGEWINDE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 8 10 12 14 15

ø 50

Innengewinde M 5x15 M 6x15 M 8x15 M 10x15 M 10x15

Rohrlänge = EBL -15

Rollenlänge = EBL -15

Achslänge = EBL

Serie 6040 - Ausführung mit InnENGEWINDE
Rohr-ø (mm) Achs-ø (mm) 8 10 12 14 15

ø 50

Innengewinde M 5x15 M 6x15 M 8x15 M 10x15 M 10x15

Rohrlänge = EBL -57

Rollenlänge = EBL -47

Achslänge = EBL

PVCV2A °CSTKVSV BSKGPVCV2A °CSTKVSV BSKG
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SONDER- UND 
GUMMIERTE TRAGROLLEN
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SONDERTRAGROLLEN

Wir freuen uns auf Ihre anwendungsbezogene Anfrage, die innerhalb eines Werktages 
beantwortet wird.
Unser Produktionsprogramm umfasst 30 unterschiedliche Tragrollen-Serien in mehr als 1500 
Varianten, mit Längen von 50 bis 2800 mm und Durchmesser von 20 bis 159 mm.

Wir sorgen für eine schnelle und pünktliche Lieferung. Zählen Sie auf die prompte Lieferauskunft 
durch unsere Berater und verlassen Sie sich auf absolute Termintreue.
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MOTORROLLE

„Nichts ist mächtiger 
als eine Idee, deren Zeit  
gekommen ist.“

(Victor Hugo)

Richard Koboltschnig 
Profi für Motorrollen

+43 463 3860 50 
richard.koboltschnig@kraus-austria.com

Omega

50
Systemlandschaft

OMEGA Motorrollen

Omega

60

Omega

80

Omega

89
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OMEGA 50

Rohrabmessungen
• Stahlrohr nach DIN 2394, verzinkt: ø 50 x 1,5, (Option Niro)
•	Option: Silent Ausführung mit PVC-Überzug

Achse
•	Motorseite: Stahl blank ø12 mit Außengewinde M12x1 und SW10,5 
• Gegenseite: Innengewinde M8 (Option Niro)

Lager
• Präzisionsrillenkugellager 6202-ZZ (-2RS) und 6002-ZZ (-2RS) (Option Niro)
• Temperaturbeständig von -20° bis +120°

Eigenschaften
• Ansteuerung direkt oder über „LogiCard“
• Anschluss: offenes Ende, Optional steckbar oder schraubbar, 
	 wahlweise M8 oder M12 
• Eingänge für Drehrichtung und Sollwertvorgabe
• Ausgang für Fehlermeldung
• minimale EBL = 164 mm, maximale EBL = 1400 mm
• Blockiertaktung
• Temperaturschutz
• Zertifizierung CE, optional UL, cUL, CSA

Die IDEE:
Neuartiges Motorrollenkonzept speziell für die Behälter- und Paketlogistik bis zu 
einem Transportgewicht von 100kg

Höchste Zuverlässigkeit und Flexibilität bei gleichzeitig gesteigerter 
Energieeffizienz 
•	Getriebe- und sensorlos 
•	Beste Leistungsdaten
•	Geringer Energieverbrauch
•	Sehr hoher Wirkungsgrad
•	Erhöhte Funktionalität und Lebensdauer durch reduzierte Komponentenanzahl  
	 und geringsten Verschleiß
•	Geringe Geräuschkulisse < 50dB
•	In viele bestehende Anlagen problemlos integrierbar 

TECHNISCHE  DATEN:
Ansteuermöglichkeiten:
1.	MCM: 	 Innenliegende Elektronik steuert die Basisfunktion einer Motorrolle  
		  (Drehzahlregelung bis zum Stillstand,beide Drehrichtungen),  
	 	 Logistikfunktion für staudrucklose Förderung kundenseitig
2.	MCP: 	 Zusätzlich zu MCM-Features: Auswahlvarianten zur Drehzahlvorwahl,  
	 	 Anbindung an Bus-Systeme, Energierückgewinnung bei besonders  
	 	 dynamischen Anwendungen, Logistikfunktion für staudrucklose  
		  Förderung kundenseitig
3.	MCL Zusätzlich zu MCP-Features: Einzeleinlauf, Einzelabzug, Blockeinlauf,  
	 	 Blockabzug; Betrieb mit/ohne SPS möglich (Direktanschluss 
	 	 Lichtschranke/Lichttaster)

•	Bürstenloser 3~Synchron-High-Torque-Motor
•	Antriebsleistung: 70 W (einstellbare Stromaufnahme)
•	Rollendurchmesser: 50 mm
•	Drehmoment: bis 2,5 Nm ohne Getriebe
•	Getriebe: optional
•	Fördergeschwindigkeit: stufenlos wählbar bis 2 m/s
•	Masse Fördergut: bis 100 kg pro Rolle
•	Versorgungsspannung: 24 V und 48 V (optional)
•	Betriebsarten: S1, S3, Beschleunigen, Verzögern, magnetisches Haltemoment, 
	 Freilauf ohne blockieren
•	Drehzahlregelung: analog und digital
•	Schutz: Kurzschluss, Überstrom, Überspannung
•	Nenn-Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C (TK Variante bis –30 °C)
•	Schutzart Standard: Motor IP 54, Controller IP 20 
•	Antriebsarten: es werden alle gängigen Antriebsarten unterstützt 

Aktuelle Informationen finden Sie auch unter:

www.motorrolle.at

Einzeleinlauf

Einzelabzug

Blockeinlauf

BlockabzugController Motorrolle
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 E igenschaf ten des Fördergutes

Art oder Name des Fördergutes:	

Material:	

Muster wird beigestellt:	 wird an Engineering übergeben am:

kleinstes Fördergut	 Länge: mm	 Breite: mm	 Höhe: mm

Gewicht: kg	 Anzahl pro Förderelement:	

größtes Fördergut	 Länge: mm	 Breite: mm	 Höhe: mm

Gewicht: kg	 Anzahl pro Förderelement:

Lauffläche:	  eben	  uneben

Transportrichtung:	  längs	  quer

gesamte Gewichtsbelastung pro Förderelement:

andere konstruktionsbeeinflussende Eigenschaften:
(z.B. chemische Einflüsse, Temperatur, Scharfkantigkeit, klebrig, nass etc.) 

 Fördersystem

Typenbeschreibung:	  angetrieben	  nicht angetrieben	

Fördergeschwindigkeit: V=	 m/min. (max. 45 m/min)	  konstant  regelbar von bis	

Länge:	 Breite:

Teilung:	 Tragrolle:

Förderhöhe:	 oder max. mögliche Baumasse:

Zubehör:

 Betr iebsbedingungen

Betrieb:	 1. Schicht	 2. Schicht	 3. Schicht	

Staubetrieb:	  ja	  nein

Start/Stoppbetrieb (Taktbetrieb):	  ja	  nein

Reversierbetrieb:	  ja	  nein

Zykluszeit:	 Umwelteinflüsse:

Fördersystem:	  ist Teil einer Fertigungskette	  steht lose 

(wenn Teil einer Fertigungskette, dann bitte eine detaillierte Beschreibung im Besuchsbericht verfassen)

Sonstiges:

 Produktausführung

 Stahl verzinkt	  Stahl lackiert	  Stahl beschichtet	  Niro	�   Aluminium

Farbton:	 RAL:

 d iverse Checks

z.B. Ablaufbeschreibungen:

Checkliste Fördertechnik
Fax-Angebotsformular – Fördertechnik
einfach kopieren, ausfüllen und faxen! 

 Ja,  ich möchte ein  Angebot :

Firma:

Straße:	 PLZ-Ort.:

Tätigkeitsbereich:	 Tel.:

Name:	 Fax:

 Abteilung:	 E-Mail:

(Fax: +43 463 3860 69)



Unsere Fördertechnik-
Sortiment im Überblick:

Schwerkraft Rollenbahnen 
Einfache und wirksame 
Verbesserung des innerbetrieb-
lichen Materialflusses!  

•	 Stückguttransport waagrecht 
	 von Hand oder 
•	 mit Schwerkraftantrieb 
	 von 3 bis 5 % Gefälle 
•	 je nach Ausführung bis 2500 kg

Angetriebene Rollenbahnen 
So wird auch der leicht steigende 
Stückguttransport möglich!  

•	 Stückguttransport waagrecht 
	 oder leicht steigend 
•	 für einen kontinuierlichen 
	 Förderfluss zwischen Maschinen 
	 oder Bereichen 
•	 je nach Ausführung bis 2500 kg

Förderbänder 
Transportieren auch 
empfindliche Güter 
sicher und schonend! 

•	 waagrechter, steigender 
	 oder fallender Transport von 
	 empfindlichem oder nicht 
	 rollgangsfähigem Stückgut 
•	 für einen kontinuierlichen 
	 Förderfluss zwischen 
	 Maschinen oder Bereichen
•	 je nach Ausführung bis 200 kg 

Für mehr Informationen:
Fordern Sie unseren 
Spezialkatalog Fördertechnik an!
www.kraus-austria.com, Tel. +43 463 3860 68

Wir bringen die Dinge ins Rollen...

FÖRDERTECHNIK

K O M P O N E N T E N

Rollenbahnene • Förderbänder • Tragrollen • Förderelemente

Fördertechnik
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Minirollenbahn
Einfache und günstige Verbesserung Ihrer Logistik!

Technische Ausführung:
•	 Tragkraft: max. 30 kg/m (abhängig von Rollenlänge, -teilung 
	 und Stützabstand)
•	 Rahmenaufbau: Stahl-L-Profil 70/30 x 3 mm, 
	 mit verschraubten Querdistanzen
•	 Tragrollen: Kunststoff- oder Stahlrohrverzinkt ø 20 x 1,5 mm mit  
Federachse 6 mm	

•	 Bahnbreite: Rollenlänge + 10 mm 
•	 Bauhöhe: 75 mm	
•	 Oberfläche: galvanisch verzinkt, Beschichtung in RAL Farbtönen gegen Aufpreis

A

B

A Minirollenbahn ohne Zubehör

Bahnbreite 
= BB (mm)

Rollenlänge 
= RL (mm) Rollenteilung 

= RT (mm)

Bahnlänge = L (mm)
1000 2000 3000

Art.-Nr. Preis/e Art.-Nr. Preis/e Art.-Nr. Preis/e

230 220
25 702 336 5 265,– 702 338 5 467,– 702 340 5 671,–
50 702 337 5 182,– 702 339 5 296,– 702 341 5 414,–

330 320
25 702 343 5 274,– 702 345 5 484,– 702 347 5 691,–
50 702 344 5 186,– 702 346 5 307,– 702 348 5 427,–

430 420
25 702 350 5 283,– 702 352 5 498,– 702 354 5 712,–
50 702 351 5 191,– 702 353 5 313,– 702 355 5 436,–

max.
30 

kg/m

* alle Verstellunterstützungen mit Ausgleichsmöglichkeiten für unebene Böden, Stahl galvanisch verzinkt

Serie 500 (PVC)
Details Seite 170

KRAUS 
TRAGROLLEN

   zubehör
Seitenführung, Endanschlag auf Anfrage 

•	vielseitig anwendbar
•	leise, betriebssicher und wartungsarm
•	einfache Montage

   produktvorteil

   achtung
•	Fördergut muss auf mindestens 
	 3 Rollen aufliegen
•	nur geeignet für rollgangsfähige 
	 Fördergüter mit ebenem Unterboden

B Verstellunterstützungen  
innerhalb der Bauhöhen stufenlos verstellbar, Bahnbreite +/- 20 mm verstellbar, Kopfplatte neigbar*

Bahnbreiten (mm)
Förderhöhe (mm)

375-465 445-645 625-805 785-1085 1055-1455

230
Art.-Nr. 702 357 5 702 358 5 702 359 5 702 360 5 702 361 5 
Preis/e 83,– 83,– 87,– 89,– 95,–

330
Art.-Nr. 702 303 5 702 309 5 702 315 5 702 321 5 702 327 5 
Preis/e 83,– 83,– 87,– 89,– 95,–

430
Art.-Nr. 702 304 5 702 310 5 702 316 5 702 322 5 702 328 5 
Preis/e 83,– 84,– 88,– 90,– 97
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Minikonustragrollenkurve 90°
Bringen Sie Ihre Stückgüter schonend um die Ecke!	

Technische Ausführung:
•	 Tragkraft: max. 30 kg (abhängig von der Bahnbreite)
•	 Rahmenaufbau: Flachstahl eingerollt, 
	 mit verschweißten Querdistanzen
•	 Tragrollen: Stahlrohr ø 20 x 1,5 mm 
	 mit aufgeschobenen Kunststoff-Konuselementen
•	 Kurveninnenradius: 360 mm
•	 Bahnbreite: Rollenlänge + 30 mm
•	 Bauhöhe: 75 mm 
•	 Oberfläche: galvanisch verzinkt, Beschichtung in RAL Farbtönen gegen Aufpreis

C

D

max.
30 

kg/m

Serie 500 (PVC)
Details Seite 170

KRAUS 
TRAGROLLEN

   zubehör
Seitenführung, Endanschlag auf Anfrage

•	kostengünstig
•	mit Minirollenbahn kombinierbar

   produktvorteil

C Minikonustragrollenkurve 90° ohne Zubehör 

Typ Rollenlänge 
(mm)

Bahnbreite 
(mm)

Einbaulänge  
(mm) D 1 D 2 Ti Ta Tragkraft  

(kg/m) Art.-Nr. Preis/e

MKTK2 200 230 224 24 38 25,6 42 16 702 342 5 797,–
MKTK3 300 330 324 24 44 25,6 49 16 702 349 5 951,–
MKTK4 400 430 424 24 50 25,6 56 16 702 356 5 1027,–
MKTK5 500 530 524 24 57 25,6 64 16 702 996 5 1191,–

* alle Verstellunterstützungen mit Ausgleichsmöglichkeiten für unebene Böden, Stahl galvanisch verzinkt

D Verstellunterstützungen  
innerhalb der Bauhöhen stufenlos verstellbar, Bahnbreite +/- 20 mm verstellbar, Kopfplatte neigbar*

Bahnbreiten 
(mm)

Förderhöhe (mm)
375-465 445-645 625-805 785-1085 1055-1455

230
Art.-Nr. 702 357 5 702 358 5 702 359 5 702 360 5 702 361 5
Preis/e 83,– 83,– 87,– 89,– 95,–

330
Art.-Nr. 702 303 5 702 309 5 702 315 5 702 321 5 702 327 5
Preis/e 83,– 83,– 87,– 89,– 95,–

430
Art.-Nr. 702 304 5 702 310 5 702 316 5 702 322 5 702 328 5
Preis/e 83,– 84,– 88,– 90,– 97,–

   achtung
•	Fördergut muss auf mindestens 
	 3 Rollen aufliegen
•	nur geeignet für rollgangsfähige 
	 Fördergüter mit ebenem Unterboden

Lassen Sie sich beraten! 
Beratung, Bestellung, Service, Kundendienst 
 
Zur Auslegung der Rollenbahn auf Ihre Anforderungen 
steht Ihnen unser Fachberater, Herr DI (FH) Koch, 
unter der Tel.-Nr. +43 463 3860 22 gerne zur Verfügung! 
 
Eigene Vorabspezifikation ganz einfach mit unserer 
Fördertechnik-Checkliste von Seite 244!
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Leicht- und Normalrollenbahn
Stückguttransport waagrecht von Hand oder mit Neigung von 2 bis 5 %!

Technische Ausführung:
•	 Tragkraft: Kunststoffrollen max. 100 kg/m, 
Stahlrollen max. 200 kg/m (abhängig von 
Rollenlänge, -teilung und Stützabstand)

•	 Rahmenaufbau: 
	 Stahl-C-Profil 30/100/11 x 2 mm, 
	 verzinkt, mit 3 horizontalen Lochreihen 
	 und verschraubten Querdistanzen, 
	 Seitenabdeckung und Endkappen
•	 Tragrollen: ø 50 mm, Kunststoff oder 
	 Stahl verzinkt, mit Federachse 10 mm
•	 Rollenteilung: 75 bis 200 mm, 
	 angepasst an die Belastung 
•	 Bahnbreite: Rollenlänge + 68 mm 
•	 Bauhöhe: 105 mm	
•	 Oberfläche: galvanisch verzinkt

A A

max.
200 

kg/m

max.
100 

kg/m

Serie 3700
Details Seite 171

KRAUS 
TRAGROLLEN

Serie 1000 (PVC)
Details Seite 170

KRAUS 
TRAGROLLEN

   achtung
•	Fördergut muss auf mindestens 
	 3 Rollen aufliegen
•	nur geeignet für rollgangsfähige 
	 Fördergüter mit ebenem Unterboden

A Leicht- und Normalrollenbahnen  
ohne Zubehör wie Seitenführungen, Endanschlag, Verstellunterstützungen

Bahn-
breite = BB 

(mm)

Rollen-
länge = RL 

(mm)
Tragrollen

Rollen-
teilung 

= RT (mm)

Länge = L (mm)
1000 2000 3000

Art.-Nr. Preis/e Art.-Nr. Preis/e Art.-Nr. Preis/e

320 252

Stahl

75 702 480 5 227,– 702 481 5 363,– 702 482 5 511,–
100 702 484 5 212,– 702 485 5 334,– 702 486 5 429,–
150 702 487 5 195,– 702 488 5 264,– 702 489 5 370,–
200 702 490 5 183,– 702 491 5 251,– 702 492 5 318,–

Kunststoff

75 702 441 5 219,– 702 442 5 348,– 702 443 5 494,–
100 702 445 5 204,– 702 446 5 321,– 702 447 5 415,–
150 702 449 5 189,– 702 450 5 261,– 702 451 5 367,–
200 702 453 5 179,– 702 454 5 247,– 702 455 5 316,–

470 402

Stahl

75 702 493 5 230,– 702 494 5 372,– 702 495 5 518,–
100 702 497 5 213,– 702 498 5 338,– 702 499 5 436,–
150 702 500 5 197,– 702 501 5 272,– 702 502 5 379,–
200 702 503 5 185,– 702 504 5 257,– 702 505 5 327,–

Kunststoff

75 702 457 5 223,– 702 458 5 361,– 702 459 5 499,–
100 702 461 5 205,– 702 462 5 326,– 702 463 5 421,–
150 702 464 5 189,– 702 465 5 273,– 702 466 5 368,–
200 702 467 5 179,– 702 468 5 247,– 702 469 5 317,–

620 552

Stahl

75 702 506 5 247,– 702 507 5 399,– 702 508 5 565,–
100 702 510 5 225,– 702 511 5 361,– 702 512 5 471,–
150 702 513 5 208,– 702 514 5 287,– 702 515 5 405,–
200 702 516 5 195,– 702 517 5 269,– 702 518 5 346,–

Kunststoff

75 702 470 5 237,– 702 471 5 391,– 702 472 5 548,–
100 702 474 5 217,– 702 475 5 349,– 702 476 5 457,–
150 702 448 5 201,– 702 452 5 279,– 702 456 5 393,–
200 702 477 5 159,– 702 478 5 241,– 702 479 5 331,–

770 704 Stahl

75 902 411 5 267,– 902 412 5 436,– 902 413 5 622,–
100 902 414 5 241,– 902 415 5 392,– 902 416 5 516,–
150 902 417 5 219,– 902 418 5 308,– 902 419 5 434,–
200 902 420 7 203,– 902 421 5 286,– 902 422 5 368,–

920 854 Stahl

75 902 423 5 287,– 902 424 5 479,– 902 425 5 684,–
100 902 426 5 259,– 902 427 5 424,– 902 428 5 563,–
150 902 429 5 232,– 902 430 5 331,– 902 431 5 469,–
200 902 432 5 212,– 902 433 5 304,– 902 434 5 397,–

1070 1002 Stahl

75 902 435 5 304,– 902 436 5 510,– 902 437 5 303,–
100 902 438 5 272,– 902 439 5 449,– 902 440 5 599,–
150 902 441 5 242,– 902 442 5 347,– 902 443 5 497,–
200 902 444 5 219,– 902 445 5 318,– 902 446 5 417,–

   zubehör
Seitenführung, Endanschlag auf Anfrage 

•	vielseitig anwendbar
•	einfache Seitenführung durch Montage
	 der Tragrollen in mittlerer Lochreihe 
	 ohne Aufpreis!

   produktvorteil

Die passende Unterstützung finden Sie auf Seite 185

Normalrollenbahn – Stahlrollen Leichtrollenbahn – Kunststoffrollen
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Konustragrollenkurve 90°
Präzise Kurvenführung und hohe Arbeitssicherheit!

B

C

ED

max.
200 

kg/m

Serie 6000
Details Seite 179

KRAUS 
TRAGROLLEN

   achtung
•	Fördergut muss auf mindestens 
	 3 Rollen aufliegen
•	nur geeignet für rollgangsfähige 
	 Fördergüter mit ebenem Unterboden

   zubehör
Seitenführung, Endanschlag auf Anfrage •	optimale Ausnutzung der Raumverhältnisse	

•	wartungsfrei
•	geringe Montagekosten

   produktvorteil

E Endanschlag je Stück

320 mm
Art.-Nr. 702 333 5
Preis/e 36,–

470 mm
Art.-Nr. 702 334 5
Preis/e 38,–

620 mm
Art.-Nr. 702 335 5
Preis/e 41,–

B Konustragrollenkurve ohne Zubehör

Typ Rollenlänge 
(mm)

Bahnbreite 
(mm)

Einbau- 
länge (mm) D 1 D 2 Ti Ta Tragkraft  

(kg/m) Art.-Nr. Preis/e

KTK02 200 270 210 54 66 75 94 150 702 982 5 1.134,–
KTK03 300 370 310 54 73 75 102 150 702 983 5 1.167,–
KTK04 400 470 410 54 80 75 111 150 702 984 5 1.197,–
KTK05 500 570 510 54 87 75 120 150 702 985 5 1.229,–
KTK06 600 670 610 54 93 75 128 150 702 986 5 1.260,–
KTK08 800 870 810 54 106 75 145 150 702 987 5 1.349,–
KTK10 1000 1070 1010 54 119 75 164 150 702 988 5 1.459,–

C Verstellunterstützungen

Bahnbreiten 
(mm)

Förderhöhe (mm)
405-495 475-675 655-838 815-1115 1085-1485

320
Art.-Nr. 702 304 5 702 309 5 702 315 5 702 321 5 702 327 5
Preis/e 83,– 83,– 87,– 89,– 95,–

470
Art.-Nr. 702 278 5 702 282 5 702 286 5 702 290 5 702 294 5
Preis/e 83,– 84,– 88,– 90,– 97,–

620
Art.-Nr. 702 279 5 702 283 5 702 287 5 702 291 5 702 295 5
Preis/e 84,– 85,– 89,– 90,– 98,–

770
Art.-Nr. 702 280 5 702 284 5 702 288 5 702 292 5 702 296 5
Preis/e 85,– 86,– 89,– 91,– 98,–

920
Art.-Nr. 702 308 5 702 314 5 702 320 5 702 326 5 702 332 5
Preis/e 87,– 88,– 90,– 92,– 98,–

1070
Art.-Nr. 702 281 5 702 285 5 702 289 5 702 293 5 702 297 5
Preis/e 89,– 89,– 91,– 95,– 99,–

D Seitenführung je Meter

Bahnlänge einseitig 
Art.-Nr. 702 298 5
Preis/e 93,–

Bahnlänge beid-
seitig

Art.-Nr. 702 299 5
Preis/e 176,–

Technische Ausführung:
•	 Tragkraft: max. 200 kg (abhängig von der Bahnbreite)
•	 Rahmenaufbau: Stahl-C-Profil 30/100/11 x 2 mm, 
	 mit verschraubten Querdistanzen,
•	 Seitenabdeckung und Endkappen
•	 Tragrollen: Stahlrohr ø 50 mm
	 mit aufgeschobenen Kunststoff-Konuselementen
•	 Kurveninnenradius: 860 mm
•	 Bahnbreite: Rollenlänge + 70 mm
•	 Bauhöhe: 105 mm	
•	 Oberfläche: galvanisch verzinkt

Endanschlag

Seitenführung

+
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Palettenrollenbahnen
•	 zum Palettetransport
•	 waagrecht von Hand oder mit Schwerkraft

Technische Ausführung:
•	 Tragkraft: max. 2500 kg/m (abhängig von 

Rollenlänge, -teilung und Stützabstand)
•	 Rahmenaufbau: 
	 Stahl-Winkelprofil 80/40 x 5 mm 
	 mit verschweißten Querdistanzen
•	 Tragrollen: Stahlrohr verzinkt ø 80 x 2 mm 
	 mit Federachse 10 mm oder
	 Stahlrohr verzinkt ø 89 x 2,9 mm 
	 mit Achse 20 mm und IGM 10 mm
•	 Bauhöhe: 100 mm (105 mm)
•	 Bahnbreite: Rollenlänge + 20 mm 
•	 Oberfläche: galvanisch verzinkt, Beschichtung 
in RAL Farbtönen gegen Aufpreis

   achtung
•	Fördergut muss auf mindestens 
	 3 Rollen aufliegen
•	nur geeignet für rollgangsfähige 
	 Fördergüter mit ebenem Unterboden

   zubehör
Seitenführung, Endanschlag, 
Bremstragrollen auf Anfrage

B Verstellunterstützungen

Bauhöhe
in mm +/- 30 mm

Bahnbreite 920 mm Bahnbreite 1120 mm
Art.-Nr. Preis/e Art.-Nr. Preis/e

300 702 594 5 128,– 702 598 5 132,–
500 702 595 5 132,– 702 599 5 136,–
800 702 596 5 136,– 702 600 5 139,–
1000 702 597 5 139,– 702 601 7 144,–

max.
2500 
kg/m

Serie 2600
Details Seite 172

KRAUS 
TRAGROLLEN

A

A Palettenrollenbahn ohne Zubehör

Typ Bahnbreite  
= BB (mm)

Rollen-ø 
(mm)

Bau-
höhe 
(mm)

Rollen-
teilung = T 

(mm)

Bahnlänge = L (mm)
1000 2000 3000

Art.-Nr. Preis/e Art.-Nr. Preis/e Art.-Nr. Preis/e
PR 80 920 80 100 100 702 570 5 541,– 702 571 5 1.056,– 702 572 5 1.569,–
PR 80 920 80 100 200 702 573 5 442,– 702 574 5 853,– 702 575 5 1.264,–
PR 90 920 89 105 100 702 576 5 611,– 702 577 5 1.184,– 702 578 5 1.756,–
PR 90 920 89 105 200 702 579 5 493,– 702 580 5 945,– 702 581 5 1.393,–
PR 80 1120 80 100 100 702 582 5 574,– 702 583 5 1.112,– 702 584 5 1.653,–
PR 80 1120 80 100 200 702 585 5 459,– 702 586 5 884,– 702 587 5 1.308,–
PR 80 1120 89 105 100 702 588 5 654,– 702 589 5 1.264,– 702 590 5 1.872,–
PR 80 1120 89 105 200 702 591 5 515,– 702 592 5 412,– 702 593 5 1.458,–

B
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Palettenrollenschienen und 
Palettenrollenbahnschienen
•	 Tragkraft bis max. 160 kg/Rolle
•	 Längs- und Quertransport von Paletten 
•	 Durchlaufregale und Fließlager

Technische Ausführung:
•	 Profil: Stahl verzinkt mit 
	 verschiedenen Lochreihen 	
•	 Tragrollen: Stahl verzinkt

   zubehör
Endanschlag, Profilverbinder

C

D

C Palettenrollenschienen

Typ Rollen-ø 
(mm)

Achsteilung 
(mm)

Bauhöhe 
(mm)

Gesamtbreite 
(mm) Art.-Nr.

Preis in e/lfm
3-50 lfm ab 51 lfm

NR 100/52 50 52 67 95 902 201 5 99,– 89,–
NR 100/104 50 104 67 95 902 203 5 68,– 62,–
NR 100/156 50 156 67 95 902 205 5 49,– 45,–
SR 100/78 50/72 78 67 95 902 207 5 147,– 139,–
SR 100/156 50/72 156 67 95 902 210 5 89,– 82,–
NR 30/52 48 52 66 95 902 213 5 87,– 79,–
NR 30/104 48 104 66 95 902 215 5 58,– 53,–
NR 60/52 48 52 66 95 902 218 5 89,– 81,–
NR 60/104 48 104 66 95 902 220 5 59,– 54,–

•	kostengünstig
•	geeignet für Palettenquertransport 
•	leichtes Integrieren in bestehende Anlagen

   produktvorteil

D Palettenrollenbahnschienen

Typ Rollen-ø 
(mm)

Achsteilung 
(mm)

Bauhöhe 
(mm)

Gesamtbreite 
(mm) Art.-Nr. Preis in e/lfm

NR 2000/66 60 66 80 148 702 782 5

Preis auf Anfrage

NR 2000/100 60 100 80 148 702 783 5
NR 2000/133 60 133 80 148 702 784 5
NR 2000/166 60 166 80 148 702 785 5
NR 2000/200 60 200 80 148 702 786 5
PR 200 U/104 60 104 90 280 702 787 5
PR 200 U/130 60 130 90 280 702 788 5
PR 200 U/156 60 156 90 280 702 789 5
PR 200 L/104 60 104 90 220 702 790 5
PR 200 L/130 60 130 90 220 702 791 5
PR 200 L/156 60 156 90 220 702 792 5

NR 2000

NR 30/NR 60 SR 100 NR 100

PR 200L PR 200U

NR100

NR60

NR 2000

PR 200 U

PR 200 L

NR30

SR100
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Angetriebene Rollenbahnen
So wird auch der leicht steigende Stückguttransport möglich!

•	 Stückguttransport waagrecht oder leicht steigend
•	 für einen kontinuierlichen Förderfluss zwischen Maschinen und Bereichen	

Rollenbahn RBA50 – 
zum Stückguttransport 

technische Ausführung:
•	 Tragkraft: bis 200 kg/m (abhängig von 
	 Rollenlänge, -teilung und Stützabstand)
•	 Rahmenaufbau: Stahlblechprofil 3 mm, 
	 mit verschweißten Querdistanzen
•	 Tragrollen: Stahlrohr ø 50 x 1,5 mm, 
	 verzinkt, mit Doppelkettenrad 
	 (1/2“ x 5/16“, z = 14) und Stahlachse ø 14 mm 
	 mit Innengewinde	
•	 Bahnbreite: Rollenlänge +70 mm 
•	 Bauhöhe: 85 mm
•	 Rollenteilung: je nach Belastung angepasst
•	 Antrieb: Drehstromgetriebemotor – 
	 230/400 V - 50 Hz, IP55
•	 Motorposition in Förderrichtung 
	 mittig unter Rahmenkonstruktion
•	 Fördergeschwindigkeit: 6 - 30 m/min
•	 Oberfläche: galvanisch verzinkt, Beschichtung 
in RAL Farbtönen gegen Aufpreis

Rollenbahn RBA80 – 
zum Transport von Paletten, 
Platten und Fässern

technische Ausführung:
•	 Tragkraft: bis 2000 kg/m (abhängig von 
	 Rollenlänge, -teilung und Stützabstand)
•	 Rahmenaufbau: Stahlblechprofil 5 mm, 
	 mit verschweißten Querdistanzen
•	 Tragrollen: Stahlrohr ø 80 x 2 mm, 
	 verzinkt, mit Doppelkettenrad 
	 (5/8“ x 3/8“, z = 15) und Stahlachse ø 20 mm 
	 mit Innengewinde
•	 Bahnbreite: Rollenlänge +85 mm 
•	 Bauhöhe: 150 mm
•	 Rollenteilung: je nach Belastung angepasst
•	 Antrieb: Drehstromgetriebemotor – 
	 230/400 V - 50 Hz, IP55
•	 Motorposition: in Förderrichtung mittig 
	 unter Rahmenkonstruktion
•	 Fördergeschwindigkeit: 6 - 30 m/min
•	 Oberfläche: galvanisch verzinkt, Beschichtung 
in RAL Farbtönen gegen Aufpreis

Extras: 
•	 Tragrollen mit Bordscheiben
•	 gummierte Tragrollen
•	 Stautragrollen mit einstellbarem Staudruck
•	 Motoren nach oben stehend –
	 für niedrige Förderhöhen

   achtung
•	Fördergut muss auf mindestens 
	 3 Rollen aufliegen
•	nur geeignet für rollgangsfähige 
	 Fördergüter mit ebenem Unterboden

   zubehör
Unterstützungen, Seitenführung, 
Endanschlag

•	benötigen kein Gefälle
•	sehr gute Laufeigenschaften
•	hohe Betriebssicherheit durch 
	 Kettenschutzabdeckung
•	geräuscharmer Lauf

   produktvorteil

max.
2000 
kg/m

Serie 5105
Details Seite 175

KRAUS 
TRAGROLLEN

max.
200 

kg/m

Serie 5020
Details Seite 174

KRAUS 
TRAGROLLEN

Angetriebene Rollbahn RBA50, 
Edelstahl rostfrei, mit Auffangwanne

Angetriebene Rollbahn RBA50 
mit Konustragrollenkurve KTA
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Angetriebende Minikonustragrollenkurve 90° 
Präzise Kurvenführung und hohe Arbeitssicherheit!

technische Ausführung:
•	 Rahmenaufbau: Flachstahl eingerollt, 
	 mit verschweißten Querstreben
•	 Tragrollen: Stahlrohr ø 20 mm mit 
	 aufgeschobenen Kunststoffkonuselementen 
	 und Doppelkettenrad (6 x 28 mm, z = 17)
	 und Achse 8 mm mit Innengewinde
•	 Kurveninnenradius: 360 mm
•	 Bahnbreite: Rollenlänge + 40 mm
•	 Bauhöhe: 75 mm
•	 Antrieb: Drehstromgetriebemotor – 
	 230/400 V - 50 Hz, IP55
•	 Motorposition: in Förderrichtung mittig 
	 unter Rahmenkonstruktion
•	 Fördergeschwindigkeit: 6 - 30 m/min
•	 Oberfläche: Lackierung in RAL-Farbtönen 
	 oder verzinkt

Angetriebene Konunstragrollenkurve 90°
Optimale Ausnutzung der Raumverhältnisse 
durch Eck-Transport!

technische Ausführung:
•	 Rahmenaufbau: Flachstahl eingerollt mit 
	 verschweißten Querstreben
•	 Tragrollen: Stahlrohr ø 50 mm mit 
	 aufgeschobenen Kunststoffkonuselementen 
	 und Doppelkettenrad (1/2“ x 5/8“, z = 14) 
	 und Achse 14 mm mit Innengewinde
•	 Kurveninnenradius: 900 mm
•	 Bahnbreite: Rollenlänge + 70 mm
•	 Bauhöhe: 105 mm
•	 Antrieb: Drehstromgetriebemotor – 
	 230/400 V - 50 Hz, IP55
•	 Motorposition: in Förderrichtung mittig 
	 unter Rahmenkonstruktion
•	 Fördergeschwindigkeit: 6 - 30 m/min
•	 Oberfläche: Lackierung in RAL-Farbtönen 
	 oder verzinkt

   achtung
•	Fördergut muss auf mindestens 
	 3 Rollen aufliegen
•	nur geeignet für rollgangsfähige 
	 Fördergüter mit ebenem Unterboden

   zubehör
Seitenführung, 
Endanschlag auf Anfrage

A

B

A Angetriebende Minikonustragrollenkurve 90 °

Typ Rollenlänge 
(mm)

Bahnbreite 
(mm)

Einbaulänge  
(mm) D 1 D 2 Ti Ta Tragkraft  

(kg/m) Art.-Nr. Preis/e

MKTA 2 200 240 224 24 38 25,6 45 30 702 978 5 2.478,–
MKTA 3 300 340 324 24 44 25,6 49 30 702 979 5 2.551,–
MKTA 4 400 440 424 24 50 25,6 56 20 702 980 5 2.625,–
MKTA 5 500 540 524 24 57 25,6 64 20 702 981 5 2.709,–

B Angetriebende Konunstragrollenkurve 90 °

Typ Rollenlänge 
(mm)

Bahnbreite 
(mm)

Einbaulänge  
(mm) D 1 D 2 Ti Ta Tragkraft  

(kg/m) Art.-Nr. Preis/e

KTA 2 200 270 210 54 66 63 81 150 702 989 5 2.465,–
KTA 3 300 370 310 54 73 63 88 150 702 990 5 2.498,–
KTA 4 400 470 410 54 80 63 95 150 702 991 5 2.525,–
KTA 5 500 570 510 54 87 63 102 150 702 992 5 2.583,–
KTA 6 600 670 610 54 93 63 109 150 702 993 5 2.614,–
KTA 8 800 870 810 54 106 63 123 150 702 994 5 2.787,–
KTA 10 1000 1070 1010 54 119 63 137 150 702 995 5 2.913,–

max.
30 

kg/m

max.
150 

kg/m

Serie 500
Details Seite 170

KRAUS 
TRAGROLLEN

Serie 3700
Details Seite 171

KRAUS 
TRAGROLLEN
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Förderband FB50 ALU
Transportiert auch empfindliche Güter sicher und schonend!

•	 Stückguttransport waagrecht oder steigend
•	 optimale Anpassmöglichkeit der Gurtausführung

Technische Ausführung:
•	 Tragkraft: max. 20 kg (abhängig von 
	 Gurtbreite und Förderbandlänge)
•	 Rahmenaufbau: Alu-Systemprofil 50 x 50 mm, 
	 eloxiert, mit verschraubten Querdistanzen 
•	 Rahmenbreite: Gurtbreite + 10 mm
•	 Antriebs- und Umlenktrommel: ø 55 mm
•	 Gurt: PVC - glatt, schwarz
•	 Antrieb: Drehstromgetriebemotor – 
	 230/400 V - 50 Hz, IP55
•	 Motorposition: am Förderbandende 
	 aufgesteckt auf Antriebswelle 
	 oder Kettenantrieb
•	 Fördergeschwindigkeit: 6 - 30 m/min
•	 Gleitblech: Niro

   zubehör
Seitenführung, verschiedene 
Fördergurtausführungen

max.
20 kg

B

A

B
Verstellunterstützungen 
innerhalb der Förderhöhe stufenlos verstellbar, Ausgleichsmöglichkeit 
für unebenen Böden, Stahl galvanisch verzinkt, Kopfplatte neigbar

Bahnbreiten 
(mm)

Förderhöhe (mm)
365-455 435-635 615-795 775-1075 1045-1445

100
Art.-Nr. 902 535 5 902 536 5 902 537 5 902 538 5 902 539 5
Preis/e 82,– 84,– 85,– 89,– 92,–

150
Art.-Nr. 902 540 5 902 541 5 902 542 5 902 543 5 902 544 5
Preis/e 84,– 85,– 87,– 90,– 95,–

200
Art.-Nr. 902 545 5 902 546 5 902 547 5 902 548 5 902 549 5
Preis/e 85,– 87,– 89,– 92,– 97,–

250
Art.-Nr. 902 550 5 902 551 5 902 552 5 902 553 5 902 554 5
Preis/e 87,– 89,– 90,– 94,– 97,–

300
Art.-Nr. 902 555 5 902 556 5 902 557 5 902 558 5 902 559 5
Preis/e 89,– 92,– 92,– 96,– 99,–

350
Art.-Nr. 902 560 5 902 561 5 902 562 5 902 563 5 902 564 5
Preis/e 90,– 94,– 94,– 97,– 101,–

400
Art.-Nr. 902 565 5 902 566 5 902 567 5 902 568 5 902 569 5
Preis/e 92,– 96,– 96,– 99,– 102,–

450
Art.-Nr. 902 570 5 902 571 5 902 572 5 902 573 5 902 574 5
Preis/e 94,– 97,– 97,– 101,– 104,–

500
Art.-Nr. 902 575 5 902 576 5 902 577 5 902 578 5 902 579 5
Preis/e 96,– 99,– 99,– 102,– 106,–

A Förderband FB 50 (ohne Zubehör)

Gurt-
breite = 
GB (mm)

Bandlänge = L (mm)
1000 2000 3000 4000 5000

Art.-Nr. Preis/e Art.-Nr. Preis/e Art.-Nr. Preis/e Art.-Nr. Preis/e Art.-Nr. Preis/e
100 702 641 5 1.347,– 702 642 5 1.515,– 702 643 5 1.705,– 702 851 5 1.918,– 702 652 5 2.158,–
150 702 644 5 auf Anfrage 702 645 5 auf Anfrage 702 646 5 auf Anfrage 702 653 5 auf Anfrage 702 850 5 auf Anfrage

200 702 647 5 1.498,– 702 648 5 1.685,– 702 649 5 1.896,– 702 654 5 2.133,– 702 655 5 2.398,–
250 702 656 5 auf Anfrage 702 657 5 auf Anfrage 702 658 5 auf Anfrage 702 659 5 auf Anfrage 702 660 5 auf Anfrage

300 702 661 5 1.692,– 702 662 5 1.904,– 702 663 5 2.141,– 702 664 5 2.409,– 702 665 5 2.710,–
350 702 666 5 auf Anfrage 702 667 5 auf Anfrage 702 668 5 auf Anfrage 702 669 5 auf Anfrage 702 670 5 auf Anfrage

400 702 671 5 1.870,– 702 672 5 2.104,– 702 673 5 2.367,– 702 674 5 2.663,– 702 675 5 2.995,–
450 702 676 5 auf Anfrage 702 677 5 auf Anfrage 702 678 5 auf Anfrage 702 679 5 auf Anfrage 702 680 5 auf Anfrage

500 702 681 5 2.043,– 702 682 5 2.298,– 702 683 5 2.586,– 702 684 5 2.909,– 702 685 5 3.272,–
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Förderband FB90 STAHL
Transportiert auch empfindliche Güter sicher und schonend!

Technische Ausführung:
•	 Tragkraft: max. 100 kg (abhängig 
	 von Gurtbreite und Förderbandlänge) 
•	 Rahmenbreite: Gurtbreite + 100 mm
•	 Antriebs- und Umlenktrommel: ø 90 mm
•	 Gurt: PVC - glatt, schwarz
•	 Antrieb: Getriebemotor – 
	 230/400 V - 50 Hz, IP55
•	 Motorposition: am Förderbandende 
	 aufgesteckt auf Antriebswelle
	 oder Kettenantrieb
•	 Fördergeschwindigkeit: konstant im Bereich 
von 6 - 30 m/min

•	 Rahmen: C-Profil 30/100/11 x 2 mm verzinkt 
	 mit verschraubten Querdistanzen
•	 Gleitblech: verzinkt

   zubehör
Seitenführung, verschiedene 
Fördergurtausführungen

max.
100 

kg/m

D

C

Edelstahlausführung

   mehr produkt

C Förderband FB 90 (ohne Zubehör)

Gurtbreite 
= GB 
(mm)

Bandlänge = L (mm)
2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Art.-Nr. Preis/e Art.-Nr. Preis/e Art.-Nr. Preis/e Art.-Nr. Preis/e Art.-Nr. Preis/e
100 702 687 5 2.187,– 702 688 5 2.460,– 702 689 5 2.768,– 702 690 5 3.114,– 702 691 5 3.503,–
200 702 692 5 2.293,– 702 693 5 2.590,– 702 694 5 2.902,– 702 695 5 3.265,– 702 696 5 3.673,–
300 702 697 5 2.409,– 702 698 5 2.710,– 702 699 5 3.049,– 702 700 5 3.430,– 702 701 5 3.859,–
400 702 702 5 2.471,– 702 703 5 2.780,– 702 704 5 3.127,– 702 705 5 3.518,– 702 706 5 3.958,–
500 702 707 5 2.534,– 702 708 5 2.851,– 702 709 5 3.207,– 702 710 5 3.608,– 702 711 5 4.059,–
600 702 712 5 2.683,– 702 713 5 3.018,– 702 714 5 3.396,– 702 715 5 3.820,– 702 716 5 4.298,–
700 702 717 5 2.961,– 702 718 5 3.331,– 702 719 5 3.748,– 702 720 5 4.216,– 702 721 5 4.743,–
800 702 722 5 3.294,– 702 723 5 3.706,– 702 724 5 4.169,– 702 725 5 4.690,– 702 726 5 5.276,–
1000 702 727 5 3.708,– 702 728 5 4.172,– 702 729 5 4.693,– 702 730 5 5.280,– 702 731 5 5.939,–

Spezielle Anforderungen 
sind kein Problem!

Das garantiert die Betreuung durch 
ein eingespieltes, projekterfahrenes 
Team hochqualifizierter Techniker. 

D

Verstellunterstützungen 
innerhalb der Förderhöhe stufenlos verstellbar, 
Ausgleichsmöglichkeit für unebene Böden, 
Stahl galvanisch verzinkt, Kopfplatte neigbar

Bahn-
breiten 
(mm)

Förderhöhe (mm)

400-490 470-670 650-830 810-1110 1080-1480

100
Art.-Nr. 902 580 5 902 581 5 902 582 5 902 583 5 902 584 5
Preis/e 86,– 88,– 89,– 93,– 96,–

200
Art.-Nr. 902 585 5 902 586 5 902 587 5 902 588 5 902 589 5
Preis/e 85,– 87,– 89,– 92,– 96,–

300
Art.-Nr. 902 590 5 902 591 5 902 592 5 902 593 5 902 594 5
Preis/e 89,– 90,– 92,– 96,– 99,–

400
Art.-Nr. 902 595 5 902 596 5 902 597 5 902 598 5 902 599 5
Preis/e 93,– 94,– 96,– 100,– 103,–

500
Art.-Nr. 902 600 5 902 601 5 902 602 5 902 603 5 902 604 5
Preis/e 92,– 93,– 95,– 98,– 102,–

600
Art.-Nr. 902 605 5 902 606 5 902 607 5 902 608 5 902 609 5
Preis/e 96,– 97,– 99,– 102,– 106,–

700
Art.-Nr 902 610 5 902 611 5 902 612 5 902 613 5 902 614 5

Preis/e 102,– 104,– 106,– 109,– 112,–

800
Art.-Nr. 902 615 5 902 616 5 902 617 5 902 618 5 902 619 5
Preis/e 106,– 107,– 109,– 113,– 117,–

1000
Art.-Nr. 902 620 5 902 621 5 902 622 5 902 623 5 902 624 5
Preis/e 112,– 114,– 116,– 121,– 125,–
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KRAUS-Fördertechnik
Praxiserprobte Komponenten, die überzeugen!

Noch mehr Fördertechnik-Lösungen finden 
Sie in unserem 52-Seiten-Spezialkatalog.   
Gleich anfordern: 
über unsere Website: www.kraus-austria.com  
oder telefonisch unter: +43 463 3860 68

Knickbandförderer
•	Höhendifferenzen einfach überwinden
•	speziell nach Ihren Bedürfnissen

Gurtkurven
•	mit Traglasten bis 50 kg/Kurve
•	im Förderwinkel von 90°

Kettenausschleuser
alternativ zu Rollenbahnen für den 
Palettenquertransport oder als Quer-
fördereinheit in Rollenbahnen

Förderbänder
•	mit Traglasten bis zu 200 kg/Band

Fördergurte
mit zahlreichen unterschiedlichen Bandeigen-
schaften wie verschleißfest, lebensmittelecht, 
hitzebeständig usw.

Modulband
langlebig, physiologisch unbedenklich, 
problemloses Reinigen, lebensmittelecht,
wartungsfreundlich

Dreheinheit
speziell an das Rollenbahnsystem angepasst

Rundriemenbahn
sehr einfaches Funktionsprinzip, geräuscharm, 
staufähig und gut kombinierbar

Wir bringen die Dinge ins Rollen...

FÖRDERTECHNIK

K O M P O N E N T E N

Rollenbahnene • Förderbänder • Tragrollen • Förderelemente
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•	vielseitig verwendbar	
•	Kurvenbildung bis 180° möglich
•	geringer Platzbedarf bei 
	 eingeschobenem Zustand

   produktvorteil

Scherenröllchen- und Scherenrollenbahn
Ideal für ständig wechselnde Standorte und variable Bahnverläufe!

•	 Stückguttransport waagrecht von Hand oder mit Schwerkraft (Neigung von 2 % bis 5 %)
•	 Verwendung auch als Puffer- oder Auslaufstrecke
•	 für Kartons, Kisten, Pakete, Boxen u.s.w.

Technische Ausführung:
•	 Tragkraft bis max. 125 kg/m (abhängig von
	 Rollenlänge, -teilung und Stützabstand
•	 Rahmen: Scherenverbindung Stahl 
	 verzinkt mit Stabilisatoren
•	 Rollen: Kunststoff oder 
	 Stahl verzinkt

max.
150 

kg/m

max.
150 

kg/m

•	 Sonderlängen und -breiten
•	 angetriebene Scherenrollenbahn

   mehr produkt

A Scherenrollenbahn

Bahnbreite 
(mm)

Stütz- 
füße

Achsen- 
zahl

Tragkraft 
(kg)

Rollen je 
Achse

ausziehbar 
von bis (m)

Stahlrollen Kunststoffrollen
Art.-Nr. Preis/e Art.-Nr. Preis/e

300
3 35

100 1
1,90 - 4,50 27335 5 auf Anfrage 27345 5 auf Anfrage

4 48 2,50 - 6,30 27336 5 auf Anfrage 27346 5 auf Anfrage

5 61 3,20 - 8,00 27337 5 auf Anfrage 27347 5 auf Anfrage

400
3 35

100 2
1,90 - 4,50 27338 5 auf Anfrage 27348 5 auf Anfrage

4 48 2,50 - 6,30 27339 5 auf Anfrage 27349 5 auf Anfrage

5 61 3,20 - 8,00 27340 5 auf Anfrage 27350 5 auf Anfrage

500
3 35

125 2
1,90 - 4,50 27342 5 auf Anfrage 27352 5 auf Anfrage

4 48 2,50 - 6,30 27343 5 auf Anfrage 27353 5 auf Anfrage

5 61 3,20 - 8,00 27344 5 auf Anfrage 27354 5 auf Anfrage

B Scherenröllchenbahn

Bahnbreite 
(mm)

Stütz- 
füße

Achsen- 
zahl

Tragkraft 
(kg)

Rollen je 
Achse

ausziehbar 
von bis (m)

Stahlrollen Kunststoffrollen
Art.-Nr. Preis/e Art.-Nr. Preis/e

300
3 35

100 3
1,30 - 4,50 27302 5 auf Anfrage 27325 5 auf Anfrage

4 48 1,75 - 6,30 27303 5 auf Anfrage 27326 5 auf Anfrage

5 61 2,20 - 8,00 27304 5 auf Anfrage 27327 5 auf Anfrage

400
3 35

100 4
1,30 - 4,50 27308 5 auf Anfrage 27328 5 auf Anfrage

4 48 1,75 - 6,30 27309 5 auf Anfrage 27329 5 auf Anfrage

5 61 2,20 - 8,00 27310 5 auf Anfrage 27330 5 auf Anfrage

500
3 35

125 5
1,30 - 4,50 27322 5 auf Anfrage 27332 5 auf Anfrage

4 48 1,75 - 6,30 27323 5 auf Anfrage 27333 5 auf Anfrage

5 61 2,20 - 8,00 27324 5 auf Anfrage 27334 5 auf Anfrage

B

A
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•	kostengünstig
•	sicherer Lauf
•	sehr geringer Gleitreibungswiderstand
•	leichtes Integrieren in bestehende Anlagen
•	werkzeuglose Entnahme 
	 und Einbau möglich

   produktvorteil

Förderröllchenleisten

Einsatz:
•	 Durchlaufregale 
•	 Führungsschienen in Förderanlagen

Technische Ausführung:
•	 Profil: Stahl verzinkt
•	 Röllchen: hochwertiger, 
	 thermoplastischer Kunststoff
•	 Stahlachsen

C Förderröllchenleisten Serie Schwer   

Typ Röllchen-ø  
(mm)

Achsteilung  
(mm)

Bauhöhe  
(mm)

Gesamtbreite  
(mm) Art.-Nr. Preis/e

SFN 33 30 33 40 35,5 702 751 5 21,–
SFN 50 30 50 40 35,5 702 752 5 19,–
SFSP 50 m. Spurkranz 30/44 50 40 35,5 702 753 5 21,–
SFSP 66 m. Spurkranz 30/44 66 40 35,5 702 754 5 19,–

A Förderröllchenleisten Serie RLU      

Typ Röllchen-ø  
(mm)

Achsteilung  
(mm)

Bauhöhe  
(mm)

Gesamtbreite  
(mm) Art.-Nr. Preis/e

RLU 33 32 33 36 31 902 315 5 9,–
RLU SP 56 28/40 56 37,5 31 902 317 5 15,–

B Förderröllchenleisten Serie Normal     

Typ Röllchen-ø  
(mm)

Achsteilung  
(mm)

Bauhöhe  
(mm)

Gesamtbreite  
(mm) Art.-Nr. Preis/e

N 16 13 16 28 35 702 749 5 36,–
N 33 28 33 36 35 702 745 5 14,–
N 33 in Niro 28 33 36 35 702 746 5 48,–
SP 33 mit Spurkranz 18/28 33 31 35 702 750 5 20,–
SP 50 mit Spurkranz 28/41 50 36 35 702 747 5 15,–
SP 50 m. Spurkranz/Niro 28/41 50 36 35 702 748 5 48,–

6 kg/
Rolle

6 kg/
Rolle

15 kg/
Rolle

   achtung
Serie RLU: Röllchenleisten mit 
Top-Preis-Leistungs-Verhältnis

RLU SP56

SFN 33

SFSP 50

RLU 33

SP 33

N 16

SP 50

N 33

B

A

A

C
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•	optimale Anpassung an 
	 die tatsächlich benötigte Tragkraft
•	platzsparende Anwendung
•	robuste Bauart
•	wartungsfreie Kugellager 
	 mit langer Lebensdauer

   produktvorteil

•	einfach und günstig
•	vielfach einsetzbar

   produktvorteil

Universalrollenschienen

Förderröllchen
sind Bestandteile in Röllchenbahnen, 
Kommissionierregalen usw.

Einsatz:
•	 in Durchlaufregalen
•	 in Verpackungsmaschinen
•	 in Rollenbahnen für die Ver-
	 kettung zweier Arbeitsstationen

Technische Ausführung:
•	 Tragkraft bis max. 20 kg/Rolle
•	 Profil: Stahl verzinkt, mit zwei 
	 seitlichen Lochreihen und 
	 einer Lochreiche im Boden
•	 Röllchen: je nach Anwendungsfall 
	 frei wählbar
•	 Stahl- oder Kunststoffachsen

Technische Ausführung:
•	 kugelgelagert
•	 Kunststoff- oder verzinkte Stahlröllchen
•	 mit oder ohne Spurkranz
•	 Pufferinge für Oberflächenschutz

D

E

E Förderröllchen

Typ Röllchen-ø  
(mm)

Röllchenbreite  
(mm)

Gesamtbreite  
(mm) Bohrung (mm) Tragkraft (kg) Farbe Art.-Nr. Preis/e

FRS 486 48 16 24 6,5 20 verzinkt 902 194 5 1,–
NR 20 48 16 24 8,2 20 verzinkt 902 190 5 1,–
FRS 489 48 14 24 8,2 45 verzinkt 902 195 5 3,–
SR 21 50/66 18 24 8,2 20 verzinkt 902 185 5 3,70
FR 486 48 17 24 6,5 7 blau 902 196 5 1,–
NR 10 48 17 24 8,2 7 blau 902 189 5 1,–
SR 10 48/66 18 24 8,2 7 blau 902 184 5 2,–
Zubehör: Pufferring PUR (für NR 10 oder NR 20 ) gelb 902 186 5 3,–

D Universalrollenschienen

Typ Röllchen-ø  
(mm)

Achsteilung  
(mm)

Bauhöhe  
(mm)

Gesamtbreite  
(mm) Art.-Nr. Preis/e

NR 10/50 KST-Rollen 48 50 53 35 902 156 5 63,–
NR 10/100 KST-Rollen 48 100 53 35 902 157 5 45,–
NR 20/50 Stahlrollen 48 50 53 41 902 158 5 68,–
NR 20/100 Stahlrollen 48 100 53 41 902 159 5 48,–
SR 10/75 KST-Rollen 48/66 75 61 35 902 160 5 54,–
SR 10/150 KST-Rollen 48/66 150 61 35 902 161 5 44,–
SR 21/75 Stahlrollen 50/66 75 62 41 902 162 5 96,–
SR 21/150 Stahlrollen 50/66 150 62 41 902 163 5 64,–

SR 10

NR 10

SR 10

NR 10 oben bzw. unten montiert

NR 20 oben bzw. unten montiertSR 21
SR 21

NR 20
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•	flexibles, einfaches und günstiges Förderelement 
	 mit vielen Einsatzmöglichkeiten
•	geringer Reibungswiderstand
•	optimale Anpassungsmöglichkeiten an das Förderobjekt

   produktvorteilKugelrollen
Manuelles Bewegen von glatten, 
ebenen Stückgütern in jede horizontale Richtung!

Technische Ausführung:
•	 Gehäuse: Stahlblech
•	 Kugeln: Stahl blank, 
	 Kunststoff oder Niro

A
Kugelrollen Typ B 
Gehäuse Material: Stahl, massiv, 
Laufkugel-Material: Stahl, blank

Typ 
(Abb.)

Kugel-ø 
(mm)

D 
+/- 0,08 

(mm)

D1 
(mm)

h/a 
+/-0,3 
(mm)

H 
(mm)

Tragkraft 
(kg) Art.-Nr. Preis/e

Typ B1 8 18,0 18,0 1,5 12,0 15 902 139 5 5,–
Typ B1 12 22,0 22,2 5,5 17,5 30 902 140 5 8,–
Typ B2 15 24,0 31,0 9,5 21,0 50 181 012 5 7,–
Typ B3 22 36,0 45,0 9,8 30,5 180 181 014 5 19,–
Typ B3 30 45,0 55,0 13,8 36,8 300 181 016 5 33,–
Typ B3 45 62,0 75,0 19,0 53,5 600 902 144 5 62,–
Typ B3 60 100,0 117,0 29,5 77,5 1500 902 145 5 250,–

D

Kugelrollen Typ D 
massive Ausführung mit Feder, 
Gehäuse Material: Stahl, massiv, 
Laufkugel-Material: Stahl, blank

Typ 
(Abb.)

Kugel-ø 
(mm)

D 
+/- 0,08 

(mm)

D1 
(mm)

h/a 
+/-0,3 
(mm)

H 
(mm)

Federauslegung 
+/-15% (kg) Art.-Nr. Preis/e

Vorspannkraft Endkraft
Typ D1 15 30 - - 36,0 40 60 914 418 5 35,–
Typ D2 22 39 50 18,5/14 54,0 60 80 914 419 5 37,–
Typ D2 30 48,5 62 24,5/17,5 67,0 120 150 914 420 5 66,–

C
Kugelrollen Typ C 
Gehäuse Material: Stahlblech, verzinkt, 
Laufkugel-Material: Niro

Typ 
(Abb.)

Kugel-ø 
(mm)

D 
+/- 0,08 

(mm)

D1 
(mm)

h/a 
+/-0,3 
(mm)

H 
(mm)

Tragkraft 
(kg) Art.-Nr. Preis/e

Typ C1 15 24,0 31,0 9,5 21,0 40 914 412 5 18,–
Typ C2 22 36,0 45,0 9,8 30,5 100 914 413 5 29,–
Typ C2 30 45,0 55,0 13,8 37,5 200 914 414 5 48,–

B
Kugelrollen Typ CL 
Gehäuse Material: Stahlblech, verzinkt, 
Laufkugel-Material: Stahl

Typ 
(Abb.)

Kugel-ø 
(Zoll)

D 
(mm)

D1 
(mm)

h/a 
(mm)

H 
(mm)

Tragkraft 
(kg) Art.-Nr. Preis/e

Typ CL5 5/8“ 41,3 22,2 10,2 18,5 12 181 028 5 8,–
Typ CL8 1“ 56,0 34,7 14,6 29,2 55 181 030 5 9,–

Wir liefern auch komplette Kugelrollentische!

   mehr produkt

Typ B1

Typ C1

Typ CL5

Typ D1

Typ B2

Typ C2

Typ D2

Typ B3

   achtung
•	Typ CL8 mit Top-Preis-Leistungs-Verhältnis
•	Sonderpreise für Mengen ab 
	 20 Stück auf Anfrage

B

D

A

C

Typ CL8
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•	jede Rolle einzeln auswechselbar
•	Erstellung beliebig großer Tischflächen möglich
•	Stahlachsen garantieren hohen Tragfähigkeit 
	 und geringen Gleitreibungswiderstand

   produktvorteilAllseitenrollen und -schienen
Manuelles Bewegen von glatten, 
ebenen Stückgütern in jede horizontale Richtung!

Technische Ausführung:
•	 Profil: Stahl verzinkt mit einer Lochreihe seitlich und einer 
Lochreihe im Boden

•	 Teilungsraster der Lochreihen: 33 mm, Bohrung ø 8,1 mm
•	 Röllchen: Allseitenrollen aus hochwertigem Kunststoff
•	 Stahlachsen

E Allseitenrollen

Typ Rollen-ø 
(mm)

Tragkraft/ 
Röllchen (kg)

Bohrung 
(mm)

Gesamtbreite  
(mm) Art.Nr. Preis/e

ASR 10 50 5 8,2 19,5 702 759 5 6,–
ASR 50 50 10 8,2 39 702 760 5 11,–
ASR 60 60 20 8,2 51 702 761 5 13,–
ASR 80 80 40 8,2 60 702 762 5 19,–

F Allseitenrollenschienen

Typ Rollen-ø 
(mm)

Achsteilung 
(mm)

Bauhöhe 
(mm)

Gesamtbreite 
(mm) Art.Nr. Preis/e

ASRS 10 50
100

54 od. 62 46
702 766 5 84,–

200 702 778 5 57,–

ASRS 50 50

66

60 61

702 764 5 178,–
100 702 767 5 129,–
133 702 771 5 108,–
166 702 775 5 89,–
200 702 779 5 78,–

ASRS 60 60

66

70 76

702 765 5 217,–
100 702 768 5 149,–
133 702 772 5 126,–
166 702 776 5 104,–
200 702 780 5 92,–

ASRS 80 80

100

90 81

702 769 5 214,–
133 702 773 5 186,–
166 702 777 5 153,–
200 702 781 5 137,–

Universal Allseitenrollenschienen
ASRS 10

Universal Allseitenrollenschienen
ASRS 50

F

E
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Durchlaufregalsysteme
•	 Optimale Ausnutzung vorhandener Lagerkapazitäten:
	 Raumersparnis bis zu 30 % durch das Entfallen überflüssiger 
	 Regalgänge.
•	 Zeitersparnis: Beim Kommissionieren werden 
	 Wegzeiteinsparungen zwischen 40 % und 70 % erreicht.
•	 Übersichtliche Bereitstellung der Waren zur raschen Entnahme
•	 First-in/First-out-Prinzip wird durch Durchlaufregallagerung 
	 vorgegeben: kein Umlagern, einfache Überwachung der 
	 Haltbarkeitsdaten usw.
•	 Kosteneinsparung: Geringerer Raumaufwand, energielose 
	 Automatisierung, keine speziellen Förderfahrzeuge erforderlich,
	 geringerer Personalaufwand
•	 Rollen statt Fachböden
•	 Jederzeit erweiterbar
•	 Sehr hohe Belastbarkeit

Tragkraft:
Max. 240 kg/Rolle

Allgemeine Produktbeschreibung:
Durchlaufregale bestehen aus einem Stützrahmensystem und Durch-
laufebenen.

Das Stützrahmensystem trägt die Durchlaufebenen und wird je nach 
betrieblichen Erfordernissen in Bezug auf Belastung und Abmessung 
dimensioniert. Die Durchlaufebenen werden im Stützrahmensystem 
integriert und sind in Höhe und Neigung verstellbar. Ihre Auslegung 
(Anzahl der Kanäle, Durchlauftiefe, Belastung und Beschaffenheit 
der Lauffläche der verwendeten Ladungsträger) ist abhängig vom 
Fördergut.

Anforderungen an Durchlaufregale:
•	 Anbindung an vorhandene bzw. geplante innerbetriebliche 
	 Fördertechnik
•	 Ermöglichen von kurzen Wegen für schnelles Kommissionieren

1) 3-teiliger Bodenauslauf: Einfache und sichere
Palettenentnahme, für Deichselstapler und
Handhubwagen geeignet.

2) Dynamischer Vorstopp: Stellt ein sanftes
Erreichen des Endstopps sicher.

3) Bremstragrollen: Die direkte Abbremsung
erfolgt über federnd gelagerte Bremstragrollen
mit einem 3-stufigen Planetengetriebe mit pro-
gressiver Bremswirkung.

4) Einsetztrichter: In stabiler Ausführung für
den rauen Alltagsbetrieb

5) Trennvorrichtung: Im Entnahmebereich der
Rollenbahn ist eine Trennvorrichtung mit Endstopp
installiert. Dies ermöglicht die staudrucklose
Auslagerung der Palette

6) Tragrollen: Schwerkraftrollenbahnen
werden mit Tragrollen Ø 60 x 2 mm, Tragkraft
pro Rolle 240 kg, ausgerüstet. Um eine hohe

Lebensdauer zu garantieren, ist der Kugellagerein-
satz aus Stahl.

7) Endstopp: Stabiler Endanschlag

8) Rollenschutz: Die Rollen im Einsetzbereich
werden durch schweren Winkelstahl extra
geschützt

Beratung und 
Preise auf Anfrage!

!
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•	 FIFO (First in - First out)
• 	Haltbarkeitsdaten, Chargen und 
	 Produktionsserien können optimal 
	 überwacht werden.
• 	Optimale Raumausnutzung durch 
	 dynamische Blocklagerung.
• 	Trennung von Beschickung und Entnahme.
• 	Innerbetriebliche Transportwege 
	 werden verkürzt.

• LIFO (Last in - First out)
• 	Optimale Raumausnutzung
• 	Sortenreine Lagerung

• 	Trennung der Beschickungsund
	 Kommissionierzonen.
• 	Ordnung durch kanalweise, sortenreine
	 Einlagerung der Produkte.
• 	Kürzere Kommissionierwege und -zeiten.
• 	Steigerung der Umschlagleistung.

• 	Alle Artikel im direkten Zugriff.
	 Betriebssicherheit durch Trennung der 
	 Beschickungsund Kommissionierzonen.
	 100% Verfügbarkeit der Ware
	 durch Lagerplatzverwaltung.
• 	Maximale Nutzung des
	 Lagervolumens.
• 	Bevorratung durch doppeltiefe Einlagerung.

Durchlauflager

Einschublager

Durchlauflager mit 
Kommissioniertunnel

Durchlaufregal mit 
Kommissionierbühne
und -tunnel

Lassen Sie sich beraten! 
Beratung, Bestellung, Service, Kundendienst 
 
Zur Auslegung der Rollenbahn auf Ihre Anforderungen steht Ihnen unser Fachberater, 
Herr DI (FH) Koch, unter der Tel.-Nr. +43 463 3860 22 gerne zur Verfügung! 
Eigene Vorabspezifikation ganz einfach mit unserer Fördertechnik-Checkliste von Seite 244!
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Kurvensysteme
•	 Karton- und Behälterfördersysteme
•	 Sortier- und Verteilanlagen der Paketdienste
•	 Fluggepäckförderanlagen
•	 Kommissionier- und Versandanlagen
•	 Produktionslinien für verpackte und unverpackte Stückgüter
•	 Maschinenanbindungen (z.B. grafische Industrie)

Produktvorteile Kurven:
•	 höchste Leistung, Zuverlässigkeit bei hohen 
	 Geschwindigkeiten und Dauerbetrieb
•	 nachgewiesene Langlebigkeit auch bei harten 
	 Betriebsbedingungen (Flughäfen)
•	 komplette Produktreihen für alle gängigen Anwendungen 
	 in der Intralogistik
•	 präziser und geräuscharmer Lauf
•	 patentierte Gurtführungstechnik mit Schnellverschluss-System
•	 beste Wirtschaftlichkeit über die Lebensdauer
•	 einfache Integration in vorhandene Systeme
•	 Fließende Richtungsänderung bei absoluter Spurtreue des Förderguts
•	 leichte Integration in alle Materialflussanlagen 
•	 wegweisendes Industriedesign und beispielhafter Sicherheitsstandard
•	 Gleichzeitige Überwindung von Höhendifferenzen mit Wendelkurven

Allgemeine Technische Daten abhängig vom Kurventyp
•	 Gesamtbelastung: 	bis 250 kg
•	 Geschwindigkeit:	 max. 4,0 m / s
•	 Förderwinkel WN:	 30°, 45°, 60°, 90°, 135°, 180°
•	 Förderbahn-Nennbreite BN:	 200-1500 mm
•	 Innenradien RN:	 200-1500 mm
•	 Trommel-Ø am Außenradius:	 50-140 mm
•	 Antriebs- und Umlenktrommeln: konisch
•	 Förderbahn: Aluminium-Schraubkonstruktion mit 
	 unterer Förderbahnabdeckung
•	 Gurtabtragung: Planboard-Combi-Platte optional: Stahlblech 
	 verzinkt, V2A-Blech
•	 Antrieb: Aufsteckgetriebemotor, Stirnradgetriebemotor mit Ketten- 
	 oder Zahnriemenantrieb
•	 Seitenführung: Rohrführung, Flachprofilführung 
	 (verzinkt/, Lackierung nach RAL)
•	 Stützen: Stahl, verzinkt, verstellbar Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Beratung und 
Preise auf Anfrage!

!
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Maximale Flexibilität
Der Kurvenrahmen besteht
aus multifunktionalen
Aluminiumprofilen mit
Anbringungsmöglichkeiten
für Stützen, Lichtschranken
u.s.w., die bei Bedarf
problemlos befestigt
werden können.
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1. Geschäftsverkehr
Wir verkaufen und liefern ausschließlich zu diesen unseren  
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), soferne nicht bei  
einzelnen Produkten in unserem Katalog andere Regelungen 
festgelegt sind. Mit erfolgter Bestellung werden unsere AGB  
vorbehaltslos akzeptiert und verzichtet der Besteller gleich-
zeitig auf die Anwendung seiner allenfalls abweichenden 
Einkaufsbedingungen. Von unseren AGB oder unseren Katalo-
gangaben abweichende Vereinbarungen sind nur mit unserer 
schriftlichen Bestätigung rechtswirksam.

2. Produkte - Maße - Gewichte
Die Produktangaben in unseren Katalogen über Maße,  
Gewichte, Traglasten, Eigenschaften, Fassungsvermögen, etc. 
sind betriebs- und branchenübliche Werte und gelten so 
lange als unverbindlich, solange sie nicht von uns ausdrück-
lich schriftlich (z. B. in der Auftragsbestätigung) zugesichert 
wurden.
Hinweise zum Versicherungsschutz bei sicherheitstechni-
schen Einrichtungen sind unverbindliche branchenübliche 
Erfahrungswerte.
Unser Produktangebot im Katalog ist freibleibend. Wir behalten 
uns jederzeit Änderungen, insbesondere aufgrund technischer 
Weiterentwicklungen, aber auch Streichungen aus unserem  
Produktsortiment vor. Ebenso bleibt die Korrektur von  
Druckfehlern oder irrtümlichen Angaben vorbehalten.

3. Preise
Alle im Katalog und in unseren Anboten angeführten Preise 
sind Nettopreise in Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Diese 
Preise haben Gültigkeit für Lieferungen innerhalb der Republik 
Österreich, während der Laufzeit des Kataloges, und verste-
hen sich prinzipiell AB WERK (EXW) inklusive Verpackung. 
Ausgenommen davon sind Angebote, die auf den jeweiligen 
Katalogseiten oder in der Auftragsbestätigung anders gekenn-
zeichnet sind. 
Bei einem Auftragswert unter 100 Euro behalten wir uns 
vor, einen Kostenanteil von Euro 7,50 für Bearbeitung zu 
verrechnen. 
Wir behalten uns jederzeit, auch während der Laufzeit des 
Kataloges, Preisänderungen vor. 
Weiters sind wir nach eigener Wahl berechtigt, Lieferungen 
nur gegen Nachnahme oder Vorauskassa durchzuführen.

4. Verpackung
Alle unsere Verpackungen sind ARA entpflichtet.  
Die Verpackungsmaterialien können sortenrein und nicht  
verunreinigt kostenlos bei den regionalen Übernahmestellen 
deponiert werden. Rücksendungen von Transportverpackun-
gen werden von uns entgegengenommen, haben jedoch frei 
an unser Lager zu erfolgen.

5. Lieferzeiten
Die im Katalog angeführten Lieferfristen sind unverbindlich. 
Wir sind bemüht, die in der jeweiligen Auftragsbestätigung  
angeführten Liefertermine einzuhalten. Die Vereinbarung von 
„Fixterminen“ (§ 376 UGB) bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform.
Für Terminüberschreitungen, die ihre Ursache außerhalb unse-
res unmittelbaren Einflussbereiches haben, haften wir nicht; im  
Übrigen haften wir für Verzögerungen nur, wenn uns Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit trifft.

6. Bestellungen - Auftragsbestätigung
Alle unsere Anbote sind freibleibend. Jedes einzelne  
Rechtsgeschäft wird erst durch unsere schriftliche 
Bestellannahme (Auftragsbestätigung) rechtswirksam 
abgeschlossen.
Enthält unsere Bestellannahme (Auftragsbestätigung) 
Abweichungen von der Bestellung (z. B. wegen geänderter Prei-
se oder Produktänderungen), so werden wir darauf gesondert  
aufmerksam machen und ist der Besteller berechtigt, bin-
nen zwei Werktagen nach dem Datum unserer Auftrags
bestätigung die Bestellung zu widerrufen, widrigenfalls die 
Abweichungen von ihm vorbehaltslos akzeptiert werden.

7. Eigentumsvorbehalt
Sämtliche unsere Lieferungen erfolgen unter Eigentums-
vorbehalt. Erst mit der vollständigen Bezahlung sämtlicher 

Stand 07/ 2016 
Alle Preise früherer Kataloge sind damit ungültig. 
Für den Fall missbräuchlicher Verwendung unseres Kataloges, 
im Ganzen oder im Detail, bleiben rechtliche Schritte vorbehalten. 
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. 
Alle Artikel werden ohne Dekoration geliefert. Abgebildete Farbmuster können 
aus drucktechnischen Gründen den Original-Farbton nur annähernd wiedergeben. 
© Nachdruck bzw. Nachahmung verboten.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist 
unser höchstes Anliegen!
Auch Sie wissen, dass überall wo Menschen tätig sind, Fehler 
passieren könne. Rufen Sie uns bitte im Reklamationsfall unter 
der Rufnummer +43 463 3860 68 an.

Wir finden sicher eine gute Lösung.

unserer gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen geht das 
Eigentum auf den Käufer über.
Im Falle der Weiterveräußerung unserer unter Eigentums-
vorbehalt gelieferten Produkte gilt die Abtretung des daraus 
resultierenden Kaufpreises an uns bereits jetzt als vereinbart; 
im Falle des Weiterverkaufes gegen Barzahlung die Übereig-
nung des Verkaufserlöses an uns. Der Vorbehaltskäufer tritt 
uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbe-
trages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen 
Dritten erwachsen und verpflichtet sich einen entsprechenden 
Vermerk in seinen Büchern oder auf seinen Fakturen anzubrin-
gen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist 
der Vorbehaltskäufer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. 
Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald 
der Vorbehaltskäufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
Die Be- und Verarbeitung unserer Produkte durch den Vorbe-
haltskäufer erfolgt stets in unserem Namen und in unserem 
Auftrag. Erfolgt eine Verarbeitung der Ware, so erwerben wir 
an der neuen Sache Miteigentum im Verhältnis zum Wert der 
von uns gelieferten Ware. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet und 
vermischt wird.
Nach Überschreiten der Zahlungsfrist und nach erfolgloser 
schriftlicher Mahnung sind wir berechtigt, die gelieferte Ware 
auf Kosten (Transport-, Bereitstellungs- und gegebenenfalls 
Aufarbeitungskosten) des Vorbehaltkäufers unter Aufrecht-
erhaltung des Vertrages zurückzufordern; der Käufer ist nach 
rechtzeitiger vorheriger Ankündigung durch uns verpflichtet, 
die Ware zur Abholung bereitzustellen. Wir werden vom 
Vorbehaltskäufer bereits jetzt ermächtigt, die Vorbehaltssache 
freihändig unter Anrechnung auf die Kaufpreisforderung zu 
veräußern. 

8. Zahlungsweise
Unsere Rechnungen sind binnen 30 (dreißig) Tagen nach  
Rechnungsdatum netto Kassa zur Zahlung fällig. Anfällige  
Überweisungsspesen gehen zu Lasten des Käufers. Für den 
Fall der Zahlung binnen 10 (zehn) Tagen nach Rechnungs-
datum gewähren wir Skonto im Ausmaß von 2 % vom 
Warenwert, nicht jedoch von Fracht, Montage, Mietkosten-
Rechnungen und dgl. 
Bei Zahlung mit Kreditkarte ist ein Skontoabzug ausgeschlos-
sen. Wir sind bei größeren Aufträgen berechtigt, Teilzahlun-
gen vorab zu verlangen.
Bei Zahlungsverzug gelten Verzugszinsen in Höhe von 8 %  
(acht von Hundert) über dem 3-Monats-EURIBOR als verein-
bart. Weiters sind wir bei Zahlungsverzug berechtigt, die uns  
verursachten Mahnkosten (auch solche durch Einschaltung 
eines Inkassobüros und aus anwaltlichem Einschreiten im 
tarifmäßigen Ausmaß) vom Käufer ersetzt zu begehren.
Die Zurückbehaltung von Zahlungen an uns – aus welchem 
Grunde immer – oder deren Aufrechnung mit Gegenforderun-
gen werden ausgeschlossen.

Die Rechnungen können auch als Pdf-Datei, mit fortgeschritte-
ner elektronischer Signatur zur Verifikation versendet werden. 
Der Kunde erklärt durch die Bestellung sein Einverständnis mit 
der Rechnungserstellung und -versendung auf elektronischem 
Weg. Wünscht der Kunde eine Papierrechnung, muss er dies 
per E-Mail an office@kraus-austria.com formlos mitteilen.

Wir weisen ausdrücklich auf Aufbewahrungs- und Archivie-
rungspflichten der elektronisch erhaltenen Dokumente für 
Unternehmer nach verschiedenen Nomen (z.B. dem Umsatz-
steuergesetz) hin. Aufzuheben und zu archivieren sind: Die 
übermittelte E-Mail mit übermittelter Pdf-Rechnungsdatei 
und fortgeschrittener elektronischer Signatur im Anhang, 
sowie der Prüfbericht zur Verifizierung der fortgeschrittenen 
elektronischen Signatur.

9. Montage
Aufgrund gesonderter schriftlicher Vereinbarung führen 
wir für unsere Kunden Montagearbeiten gemäß unseren 
jeweils gültigen Montagebedingungen durch. Wir sind hierzu 
berechtigt, Subunternehmer zu beauftragen. Die Montage-
Rechnungen sind sofort nach Erhalt netto ohne jeden Abzug 
zur Zahlung fällig.

10. Lieferung - Transport - Erfüllung
Wir sind berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen, wenn dies 
im Sinne einer zügigen Abwicklung zweckmäßig ist; so ins
besondere dann, wenn stark abweichende Lieferzeiten bei 
verschiedenen Produkten einer Bestellung auftreten.
Mit Übergabe der bestellten Ware an den Transportführer  
(Spediteur, Post, Bahn, Paketdienst) haben wir unsere  
Lieferverpflichtung erfüllt und es gehen Gefahr und Risiko 
auf den Käufer über. Zur Abdeckung des Transportrisikos 
schließen wir in der Regel eine Transport-Versicherung ab, 
wofür wir dem Käufer die Prämie von 0,6 % weiterverrech-
nen. Sollte der Abschluss einer Transport-Versicherung nicht 
gewünscht werden, ist uns dies bei der Bestellung schriftlich 
bekannt zu geben.
Der Käufer ist verpflichtet, die Ware bei Erhalt unver-
züglich auf Unversehrtheit und Vollständigkeit zu 
überprüfen. Beschädigungen und Mengenabweichun-
gen sind auf den begleitenden Frachtpapieren zu ver-
merken und unverzüglich unserem Kunden-Service- 
Center bekannt zu geben.

11. Qualitätsgarantie - Gewährleistung
Wir leisten für die Dauer von 2 (zwei) Jahren ab Auslie-
ferung Gewähr dafür, dass unsere Produkte die für den 
normalen und üblichen Gebrauch erforderlichen Eigen-
schaften aufweisen. Wir übernehmen keine Haftung für 
Mängel oder Schäden, die durch Nichtbeachtung der 
jeweiligen Bedienungsanleitungen, durch Naturge-
walten, durch falsche Bedienung oder zweckwidrige  
Verwendung oder durch höhere Gewalt oder dgl. hervorge-
rufen sind.
Mängel sind uns innerhalb von 3 (drei) Tagen nach Liefe-
rung schriftlich (auch per Telefax oder E-Mail) mit genauer  
Beschreibung anzuzeigen, nicht sofort erkennbare Mängel  
innerhalb von 3 (drei) Tagen nach deren Feststellung. Bei  
fristgerechter Mängelrüge übernehmen wir nach unserer 
Wahl binnen angemessener Frist die kostenlose Nachbesse-
rung, Preisminderung oder Wandlung.
Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatz
ansprüche, werden von uns nur dann übernommen, wenn sie 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits beruhen.

12. Datenspeicherung
Mit Abgabe der Bestellung erklärt sich der Kunde mit der  
elektronischen Speicherung und Verarbeitung der uns  
bekannt gegebenen personen- und firmenbezogenen Daten  
einverstanden.

13. Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand
Für Rechtsgeschäfte nach diesen AGB gilt ausschließlich  
österreichisches Recht.
Im Falle grenzüberschreitender Rechtsgeschäfte bzw.  
Lieferungen wird die Anwendung des UN-Kaufrechtes  
(BGBl. 1988/86 in der derzeit geltenden Fassung) ausdrücklich 
ausgeschlossen.
Für allfällige Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis wird 
die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich für Klagenfurt 
zuständigen Gerichtes vereinbart.

14. Allgemeines
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB zum Teil oder  
gänzlich nicht rechtswirksam sein, wird dadurch die Rechts
gültigkeit der übrigen Bestimmungen des jeweiligen Rechts
geschäftes nicht berührt.

15. Wichtige Daten für Sie
Unsere Firmenbuchnummer:	 FN 273644v des LG Klagenfurt
Unsere ARA Nr.:	 2635
Finanzamtsteuernummer:	 FA 57 Steuer-Nr. 076/7558
UID-Nummer:	 ATU 62218139

Bankverbindung:
Bank Austria Creditanstalt
Konto 51870 300 901 / BLZ 12000
IBAN-CODE AT09 1200 0518 7030 0901
BIC/SWIFT CODE: BKAUATWW

KRAUS Betriebsausstattung
und Fördertechnik GmbH
A-9020 Klagenfurt 
Sattnitzgasse 69

Allgemeine Geschäftsbedingungen



KRAUS Betriebsausstattung und Fördertechnik GmbH
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